FICHA TÉCNICA: ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO

Denominación técnica
:
ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO

Segmento 26 / Familia 12 / Clase 15(ONU)
:

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:


Código ONU
:

Unidad de medida
:
Metro (m)

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Es el alambre cuyo cobre es trefilado en frío y tiene una pureza del 99% (cobre electrolítico, norma UNE 20 003) y el esmalte es resinoso (poliuretano modificado con poliéster, poliuretano, poliesteramida-theic, poliesteremida-theic Amida-Imida), lo que le da al aislamiento eléctrico posibilidades de mejorar sus características. El alambre de hilo de cobre se utiliza para fabricar cables eléctricos y cuando está esmaltado puede tener otra aplicación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
CARACTERÍSTICAS

Características del Bien:

1.-   Tipo de Bobina: Cobre esmaltado

2.-   Calibre: Entre AWG 41 y 7 
3.-   Color del hilo: Marrón claro u oscuro

4.-   Tipo de Cobre: Trefilado en frío 
5.-   Diámetro nominal: 0.071 mm - 3.67mm

6.-   Sensibilidad: Ajustable.

7-  Resistencia Térmica: 180º C y 200°C

	Presentación de los Alambres de Cobres

	Tipo
	N°
	Sección

	Alambre Esmaltado
	7
	AWG

	Alambre Esmaltado
	8
	AWG

	Alambre Esmaltado
	9
	AWG

	Alambre Esmaltado
	10
	AWG

	Alambre Esmaltado
	11
	AWG

	Alambre Esmaltado
	12
	AWG

	Alambre Esmaltado
	13
	AWG

	Alambre Esmaltado
	14
	AWG

	Alambre Esmaltado
	16
	AWG

	Alambre Esmaltado
	17
	AWG

	Alambre Esmaltado
	18
	AWG

	Alambre Esmaltado
	19
	AWG

	Alambre Esmaltado
	20
	AWG

	Alambre Esmaltado
	21
	AWG

	Alambre Esmaltado
	22
	AWG

	Alambre Esmaltado
	23
	AWG

	Alambre Esmaltado
	24
	AWG

	Alambre Esmaltado
	25
	AWG

	Alambre Esmaltado
	26
	AWG

	Alambre Esmaltado
	27
	AWG

	Alambre Esmaltado
	28
	AWG

	Alambre Esmaltado
	29
	AWG

	Alambre Esmaltado
	30
	AWG

	Alambre Esmaltado
	31
	AWG

	Alambre Esmaltado
	32
	AWG

	Alambre Esmaltado
	33
	AWG

	Alambre Esmaltado
	34
	AWG

	Alambre Esmaltado
	35
	AWG

	Alambre Esmaltado
	36
	AWG

	Alambre Esmaltado
	37
	AWG

	Alambre Esmaltado
	38
	AWG

	Alambre Esmaltado
	39
	AWG

	Alambre Esmaltado
	40
	AWG


Composición: 
1.-   Conductores Unipolares o Flexibles de Cobre, 

2.-   Aleación de Cobre

3.-   Cobre plateado, estañado o niquelado

4.-   Mercurio

5.-   Ácido clorhídrico.

Propiedades:

1.-   Posee una excelente conductividad eléctrica, 

2.-   Posee una alta ductilidad.

3.-   Posee una maleabilidad.

4.-   Posee una poliamilidad termoadherente.

5.-   Posee una conductibilidad del calor y electricidad.

6.-   Tiene mucha resistencia a la tracción del alambre de cobre estirado es de unos 4,200 kg/cm2

7.-   Puede usarse cables y líneas de alta tensión exteriores como en el cableado eléctrico en  interiores.

8.-   Son capaces de unir un  tramo con otro mediante una soldadura sin perder su aislamiento.

9.-   Permite enrollarse en porciones o rollos y bobinas de diferentes longitudes que facilitan su manipulación.

CERTIFICACION

Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación del producto

El Alambre de Cobre Esmaltado viene en carretes para las siguientes presentaciones:

	PRESENTACION 
	MEDIDA

	CARRETE
	40 KILOS

	
	

	CARRETE
	12 A 15 KILOS

	
	


Embalaje:

El Embalaje se hará en carretes de madera o de plásticos.

Los tubos de cobre recocido o los de temple blando se presentan en rollos que son embalados cuidadosamente para evitar deformaciones por los movimientos. Los tubos laminados en frío de temple duro se presentan en tiras, generalmente de 6m de largo, las cuales se empaquetan en atados para su transporte a los lugares de uso. 

Rotulación:

El rotulo del Alambre de Cobre Esmaltado se encuentra en el carrete del rollo del alambre y este indicará lo siguiente:

1.-   Nombre del Fabricante.

2.-   Tipo de Alambre.

3.-   Nº de Alambre.

4.-   Peso del Carrete.

5.-   Metraje.

