FICHA TÉCNICA: ALAMBRE QUIRÚRGICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
ALAMBRE QUIRÚRGICO

Denominación técnica
:
ALAMBRE QUIRÚRGICO

Segmento 42/ Familia 29/ Clase29 ONU
:
 
Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:


Código ONU
:


Unidad de medida
:
Unidad (Un) 
Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Alambre polimérico trenzado con hilos de acero al 61.91 %, que se utiliza en el campo de la Medicina Ortopédica, Traumatológica de Cabeza y Cuello y en Cardiología es un dispositivo de fijación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Características

· Fabricado en: Acero Inoxidable

· Cromo al 80 % y Níquel al 20 % 

· Diámetro: Desde 0,8 mm hasta  5,0 mm
· Color: Gris perla

· Longitud: 25 cm aprox.hasta 33 cm.
· Resistencia a la tracción: 120 Kg/mm2

· Vástago: Deslizante de 55 mm.y de 60 mm. 

Composición química del producto
El alambre quirúrgico está compuesto de:

1.-   Carbono

0,3 %
2.-   Manganeso
5% al 20%
3.-   Fósforo

4,3 mg/dl
4.-   Silicio

37 %
5.-   Titanio

5.5. % 6.5 %
6.-   Níquel

12% al 20 %
REQUISITOS

Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario.

CERTIFICACION

Prohibido

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación del Producto

Viene en Rollos de alambre de acero inoxidable, producto que puede ser el AISI 304 y AISI 316, y el rango de diámetro de alambre desde el 0,8 ~ 5,0 mm ´ 25 cm.

	PRESENTACIÓN
	MEDIDAS

	Alambre quirúrgico
	0,8 mm. x 25 cm.

	Alambre quirúrgico
	1,0 mm. x 25 cm.

	Alambre quirúrgico
	2,0 mm. x 25 cm.

	Alambre quirúrgico
	5,0 mm. x 25 cm.


Rotulado

· Marca o Logotipo, Razón social o Nombre y Domicilio del fabricante

· Nombre y domicilio del distribuidor o importador

· Dimensiones Nominales de la caja o cajón.

· Tipo de Material contenido en el embalaje.

· No de Registro de autorización

· No de Lote

· Producto Estéril

· Fecha de caducidad para Implante estéril

Almacenaje

Vigencia  de (6) Seis meses o salvo otras especificaciones del fabricante responsable. 

