FICHA TÉCNICA: ARENA FINA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del bien
:
 ARENA FINA
Denominación técnica
:
 ARENA FINA
Segmento 11 / clase 11 /Familia 17 ONU       :

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
 
Código ONU
:
 
Unidad de medida
:
 Metro cúbico m3
Descripción General
:
La arena fina es un conjunto de partículas de rocas disgregadas, se denomina arena fina al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2 mm.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:

Estado
:


Periodo para recibir sugerencias
:

Fecha de inscripción en el SEACE
:

​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
La arena fina es un conjunto de partículas de rocas disgregadas cuyo tamaño varía entre 0,5 mm y 2 mm.
Granulometria de la arena fina     

                                                                                      
La granulometría es la distribución de los tamaños de las partículas de un agregado tal como se determina por análisis de tamices. El tamaño de partícula del agregado se determina por medio de tamices de malla de alambre aberturas cuadradas. Los siete tamices estándar  para la arena fina tiene aberturas que varían desde la malla No. 100(150 micras) hasta 9.52 mm. 
El peso específico deberá estar entre 2 y 3 gm/cm3 para que sean de buena calidad; con peso volumétrico de 1.500 a 1.700 k/m3.

Características físicas de arena fina
	Peso especifico
	2.60 gm/cm3

	Peso unitario
	1.649,13 (kg/m3)

	Peso unitario suelto
	1.464,24 (kg/m3)

	Vacíos
	35,82 %

	Absorción
	0,75 %

	Contenido de materia orgánica
	5 %

	Pasa el tamiz 200
	16,01 %

	Modulo de finura
	1,79 %


Numero de partículas por matiz que componen el agregado fino (arena)
	Tipo
	Nro.4
	Nro. 8
	Nro. 16
	Nro. 30
	Nro. 50
	Nro. 100

	Riolita
	1
	102
	95
	79
	82
	98

	Andesita
	1
	48
	36
	28
	24
	18

	Vidrio
	0
	0
	6
	41
	71
	104

	Horblenda
	0
	0
	5
	11
	10
	9

	Pómez
	0
	0
	8
	9
	7
	4

	Totales
	2
	150
	150
	168
	194
	233


Porcentaje de partículas por tamiz que componen el agregado fino (arena)
	Tipo
	Nro.4
	Nro. 8
	Nro. 16
	Nro. 30
	Nro. 50
	Nro. 100

	Riolita
	50
	68
	63.33
	47.02
	42.26
	42.06

	Andesita
	50
	32
	24
	16.66
	12.37
	44.63

	Vidrio
	0
	0
	4
	24.4
	36.6
	44.63

	Horblenda
	0
	0
	3.33
	6.54
	5.15
	3.86

	Pómez
	0
	0
	5.33
	5.35
	3.6
	1.71

	Totales
	100
	100
	100
	100
	100
	100


· El porcentaje de partículas inconvenientes en el agregado fino (arena) no deberá exceder  de  los siguientes  límites:

Lentes de arcilla  y  partículas  desmenuzables………………………….………….3%

CERTIFICACION
Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES
El  agregado  fino  (arena) deberá   cumplir  con   los  siguientes  requerimientos:

· El agregado fino puede consistir de arena natural o manufacturada, o una combinación de ambas. Sus partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duro, compacto y resistente.

· El agregado fino deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo,  terrones, partículas escamosas o blandas, esquistos, pizarras, álcalis, materia orgánica,   sales, u otras sustancias dañinas.

El agregado no deberá retener más del 45% en dos tamices  consecutivos cualesquiera
Deberá cuidarse que sea limpio, libre de arcillas y materias orgánicas. En cada caso se exigirá al Contratista el Certificado de las características físicas y mecánicas de la arena.

Será de origen feldespático o cuarzoso, producto natural de la desintegración de rocas, debiendo contener por lo menos 95 % de granos menores.

Presentación:

Metro cúbico y bolsas de 42,5 Kg.
