FICHA TÉCNICA: BARRA REDONDA ACERO INOXIDABLE
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
Barra redonda acero inoxidable

Denominación técnica
:
Barra redonda acero inoxidable 

Segmento 30/Clase 10/Familia 16 ONU
:


Nombre del Bien en el Catalogo ONU
:
 

Código ONU
:
 

Unidad de medida
:
IN (Pulgada Lineal)
Descripción General
:
Barra redonda acero aleado de alta resistencia, maquinado a horno abierto,  rolado en caliente. Usado para partes de maquinas, ejes, pernos, tuercas, pines, etc.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:


Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Material 

ACERO AISI 316

Composición química
	CARBONO ( C ) 
	Max
	0,08%
	SILICIO (Si)
	Max
	1.00%

	MANGANESO (Mn) 
	Max
	2,00%
	CROMO (Cr)
	
	16,00% / 18,00%

	FOSFORO (P)
	Max
	0,04%
	NIQUEL (Ni)
	 
	10,00% / 15,00%

	AZUFRE (S)
	Max
	0,03%
	MOLIBDENO (Mo)
	 
	2,00% / 3,00%

	FIERRO (Fe)
	 
	Balance
	 
	 
	 


Propiedades mecánicas

	 
	RESISTENCIA A LA TENSION (Kg/cm2)
	PUNTO DE CEDENCIA (Kg/cm2)
	% ELOGACION EN 50.8 mm.
	REDUCCION DE AREA
	DUREZA BRINELL

	Recocido (1070ºC) 1"Ø
	6025
	2530
	70
	80
	150

	Estirado en frío 1"Ø
	7240
	5200
	50
	75
	150

	Kg/cm2 x 14.22 = lbs/pulg2


Ancho y espesor 

1/8 pulg. espesor x 1 ¼ pulg. Ancho 

1/8 pulg. espesor x 1 1/2 pulg. Ancho 

1/8 pulg. espesor x 2 pulg. Ancho 

3/16 pulg. espesor x 1 1/4 pulg. Ancho 

1/4 pulg. espesor x 1 pulg. ancho 

1/4 pulg. espesor x 1 ½  pulg. ancho 

1/4 pulg. espesor x 2 pulg. ancho 

1/4 pulg. espesor x 3 pulg. ancho 

5/16 pulg. espesor x 2 pulg. ancho 

3/8 pulg. espesor x 2 pulg. ancho 

1/2 pulg. espesor x 2 pulg. ancho 

Longitud
72 Pulgadas. 

CERTIFICACION

Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Cada barra será entregada por pieza. No hay precisión estándar por paquete.
Rotulado
Deberá venir grabado en la barra:

· Razón social del productor
· Norma
· Dimensiones
· Peso aproximado (Kg. / lb.)
· Número de Orden de Compra
