FICHA TÉCNICA: BARRA REDONDA ACERO MAQUINADO
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
Barra redonda acero maquinado

Denominación técnica
:
Barra redonda acero maquinado

Segmento 30/Clase 10/Familia 16 ONU
:


Nombre del Bien en el Catalogo ONU
:
 
Código ONU
:
 

Unidades de medida
 : 
FT (Pie Lineal)

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Barra redonda acero al carbono estructural, rolado en caliente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:


Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
CARACTERÍSTICAS
Material
ACERO ASTM A-36

Ancho y espesor 

1/8 pulg. espesor x 1 ¼ pulg. Ancho 

1/8 pulg. espesor x 1 1/2 pulg. Ancho 

1/8 pulg. espesor x 2 pulg. Ancho 

3/16 pulg. espesor x 1 1/4 pulg. Ancho 

1/4 pulg. espesor x 1 pulg. ancho 

1/4 pulg. espesor x 1 ½  pulg. ancho 

1/4 pulg. espesor x 2 pulg. ancho 

1/4 pulg. espesor x 3 pulg. ancho 

5/16 pulg. espesor x 2 pulg. ancho 

3/8 pulg. espesor x 2 pulg. ancho 

1/2 pulg. espesor x 2 pulg. ancho 

Composición Química: 

Carbono (C):

0.25;

Manganeso (Mn):
1,20 Máx.;

Fósforo (P):

0.04 Máx;

Azufre (S):

0.05 Máx.;

Silicio (Si)

0.40 Máx.
Propiedades Mecánicas: 

(R) Resistencia a la tracción: 400-550 kgf/mm2 (40,8 - 56,1)

(F) Límite de fluencia: 250 Mín. kgf/mm2. (25,5 mín.)

(%A) % de Alargamiento 

Lo (longitud calibrada de la probeta de ensayo) = 200 mm: 20 mín.

Longitud
Mínimo 20 pies (6000 mm.)
CERTIFICACION

Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES

Rotulado
Deberá venir grabado en la barra:

· Razón social del productor
· Norma
· Dimensiones
· Peso aproximado (Kg / lb.)
· Número de Orden de Compra 

