FICHA TÉCNICA: BARRA REDONDA CUPRO MANGANESO
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
BARRA REDONDA CUPRO MANGANESO
Denominación técnica
:
BARRA REDONDA CUPRO MANGANESO
Segmento 30/Clase 10/Familia 16 ONU
:


Nombre del Bien en el Catalogo ONU
:
 

Código ONU
:
 

Unidad de medida
:
Pieza
Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Barra redonda CUPRO manganeso. Fundido de colada continua sin  mecanizar dureza BRINELL 190.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:


Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
CARACTERÍSTICAS

Material
ASTM B-505 ALEACION C86300
Composición química

Cobre (Cu):

60% a 67%

Estaño (Sn): 

0,1%

Plomo (Pb):

0,2%

Zinc (Zn):

Resto
Níquel (Ni):

3 %
Fósforo (P):

0,05%

Fierro (Fe):

1,5% a 4%

Silicio (Si):

0,1%

Manganeso (Mn): 
2,5% a 5%

Aluminio (Al):

3,0% a 7,0%

Propiedades mecánicas

Límite Elástico Rp 0.2N/mm2:

480
Carga de Rotura Rp 0.2N/mm2:

750
Alargamiento A5 (%):


5%
Dureza HB 10/1000:


190
Módulo Elástico KN/mm2:

105 a 115
Diámetros
1/2 Pulg. Diámetro exterior
3/4 Pulg. Diámetro exterior
1 Pulg. Diámetro exterior
1 1/2 Pulg. Diámetro exterior 
2 Pulg. Diámetro exterior
2 1/2 Pulg. Diámetro exterior
3 Pulg. Diámetro exterior
4 Pulg. Diámetro exterior
5 Pulg. Diámetro exterior
6 Pulg. Diámetro exterior
Longitud
36 Pulgadas de largo
CERTIFICACION 

Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación 

Barra Unitaria

1/8”
Barra Unitaria

1/4"
Barra Unitaria

3/16”
Barra Unitaria

5/6”
Barra Unitaria

3/8”
Barra Unitaria

1/2"
Rotulado
Deberá venir grabado en la barra:

· Razón social del productor
· Norma
· Dimensiones
· Peso aproximado (Kg / lb.)
· Número de Orden de Compra 

