FICHA TÉCNICA: BARRA REDONDA HIERRO FUNDIDO
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
Barra redonda hierro fundido

Denominación técnica
:
Barra redonda hierro fundido

Segmento 30/Clase 10/Familia 16 ONU
:


Nombre del Bien en el Catalogo ONU
:


Código ONU
:


Codigo
 :
  

Unidades de medida
 : 
PC (Pieza)

Unidad de medida
:
Pieza


Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Barra redonda hierro fundido gris de grafito laminar. tipo A/B mecanizada.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:


Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
CARACTERÍSTICAS
Material
ASTM A48 GRADO 30 

Ancho y espesor 

1/8 pulg. espesor x 1 ¼ pulg. Ancho 

1/8 pulg. espesor x 1 1/2 pulg. Ancho 

1/8 pulg. espesor x 2 pulg. Ancho 

3/16 pulg. espesor x 1 1/4 pulg. Ancho

1/4 pulg. espesor x 1 pulg. ancho 

1/4 pulg. espesor x 1-1/2 pulg. ancho 

1/4 pulg. espesor x 2 pulg. ancho 

1/4 pulg. espesor x 3 pulg. ancho 

5/16 pulg. espesor x 2 pulg. ancho 

3/8 pulg. espesor x 2 pulg. ancho 

1/2 pulg. espesor x 2 pulg. ancho 

Longitud
24 Pulgadas

Propiedades químicas

Carbono (C):
 
3.25 – 3.5 % 

Silicio (Si):

1.80 – 2.30 %

Cobre (Cu):

0.15 – 0.40 %

Manganeso (Mn):
0.05 – 0.9%

Molibdeno (Mo):
0.05 – 0.1%

Fósforo (P):

0.12% máx.
Cromo (Cr):

0.05 – 0.45%

Azufre (S):

0.15 % máx.
Fierro (Fe):
 
Balance

Propiedad mecánica:

Esfuerzo a la tensión mínimo: 172 MPa (25000 PSI)

Propiedades físicas:

Densidad 7.20 g/cm3 (0.260 lb/in3)

CERTIFICACION

Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación 

Barra Unitaria

1/8”
Barra Unitaria

1/4"
Barra Unitaria

3/16”
Barra Unitaria

5/6”
Barra Unitaria

3/8”
Barra Unitaria

1/2"
Rotulado
Deberá venir grabado en la barra:

· Razón social del productor
· Norma
· Dimensiones
· Peso aproximado (Kg / lb.)
· Número de Orden de Compra 

