FICHA TÉCNICA: BOLSA DE POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
BOLSA DE POLIPROPILENO

Denominación técnica
:
BOLSA DE POLIPROPILENO

Segmento  13 / Familia 10 / Clase 20(ONU)
:
 

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
Polipropileno (PP)

Código ONU
:


Unidad de medida
:
Unidad  (Un)

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Termoplástico semicristalino no polar,  de dureza y rigidez elevada, tiene una excelente resistencia al impacto, y a los productos químicos corrosivos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Material
Polipropileno




Propiedades físicas
Densidad: 

                    
0,90 y 0,91 gr/cm3




Resistencia a la tensión: 
       
25,5 kg/cm2




Elongación


  
100 - 600

Cristalinidad %



65



Resistencia Térmica: 


100° C en el aire
Dureza Shore D


72 - 74
Reciclable: 

             
100%. Reciclable.




Propiedades mecánicas 
Puede utilizarse en calidad de material para elementos deslizantes no lubricados. 
Tiene buena resistencia superficial. 
Tiene buena resistencia química a la humedad y al calor sin deformarse. 
Tiene buena dureza superficial y estabilidad dimensional. 

Propiedades eléctricas 
La resistencia transversal es superior a 1016 O cm. 
Por presentar buena polaridad, su factor de perdidas es bajo. 
Tiene muy buena rigidez dieléctrica. 

Propiedades químicas 
Tiene naturaleza apolar, y por esto posee gran resistencia a agentes químicos. Presenta poca absorción de agua, por lo tanto no presenta mucha humedad. Tiene gran resistencia a soluciones de detergentes comerciales.
El polipropileno como los polietilenos tiene una buena resistencia química pero una resistencia débil a los rayos UV (salvo estabilización o protección previa). Punto de Ebullición de 320 °F (160°C) 
Punto de Fusión (más de 160°C) 






CERTIFICACIÓN


Opcional






OTRAS ESPECIFICACIONES





Presentación del producto
· Vienen en paquetes de 100 unidades.






· Bolsas con 10 rollos de 10 Un; cajas de 10 bolsas (1000 Un). 






· Existen diferentes dimensiones, resistencias y capacidades.






Rangos de Presentación
	Bolsa de Polipropileno
	Ancho
	Largo

	Capacidad
	14 cm
	25 cm

	Capacidad
	20 cm
	31 cm

	Capacidad
	25 cm
	33 cm


Envase
Se empleará envases que reúnan las condiciones necesarias para que el producto mantenga la calidad requerida.







Vienen en cajas de cartón, para protegerlas durante su transporte y almacenamiento.







Rotulado


El rotulado de las bolsas de alta densidad llevará impreso en forma clara, con caracteres indelebles y en idioma español, la siguiente información:


· Lleva impreso el tipo de bolsa 







· Nombre del Fabricante













· Cantidad de bolsas en el paquete.







· Medida de las bolsas.







Almacenamiento
· Almacenarse en espacios grandes y ventilados.







· Se debe almacenar de ser posible empaquetadas.







· Mantener lejos de productos químicos.







· Área ventilada y fresca a temperatura 18º C - 25º C. aproximadamente.







· Humedad relativa del ambiente entre 35 - 50%.







