FICHA TECNICA: CALCETINES DE NYLON

FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Características generales del Bien

Denominación del Bien
: CALCETINES DE NYLÓN

Denominación técnica
: CALCETINES DE NYLÓN

Grupo/clase/familia
: 
Nombre del Bien en el catalogo del SEACE
: CALCETINES DE NYLÓN

Código

Unidades de medida
: Unidad

Descripción general



: Los calcetines de nylon son de tejido de punto tipo jersey, de una sola pieza y de caña larga.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

Los calcetines de nylon son de tejido de punto tipo jersey, de una sola pieza y de caña larga.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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B) CONFECCION

Los calcetines de nylón están formados por una sola pieza cada uno.

a) Cada calcetín, está formado por una sola pieza de tejido tubular de forma anatómica, con puntera verdadera compacta y remallada. El talón es reforzado compacto sin sobrecostura. El puño es elástico recubierto con fibras de nylon 70/1 y elastano. El tejido es llano 1x1, con 4 canales de 9x2 y dos canales de 3x2.

b) La costura de cerrado, se ubica en la base de los dedos con costura de remalle imperceptible con puntada de seguridad, resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no son tirantes ni cortan el tejido.

C) ACABADO:

• Exentos de defectos en material y confección

• No presentan tejido corrido ni neps

• Las costuras no lastiman el pie

D) DIMENSIONES: (Cuadro de Tallas)
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Nota: Las medidas están dadas en cm.

E) ETIQUETA:

Presenta una etiqueta de marca y una de talla en el empaque del producto.

REQUISITOS

Los calcetines son confeccionados por procesos de tejeduría estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en la presente Ficha Técnica.

EXIGIR CERTIFICACIÓN

Opcional

El postor a quien se le adjudique la buena pro, deberá presentar al momento del internamiento del bien, el Certificado de Calidad del calcetín, emitido por un laboratorio acreditado por el INDECOPI.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Tolerancias permitidas
a. COMPOSICION DEL TEJIDO DE PUNTO:

Mezcla de 95% nylon y 5% elastano, +/-5%.

b. EN LAS MEDIDAS:

Las medidas de cada una de las partes +/-5mm.

c. EN EL COLOR

Ninguna.

d. EN EL DISEÑO

No se acepta modificaciones en el diseño no solicitadas en la presente Ficha Técnica.

Embalaje
Cada par de calcetín, derecho e izquierdo, se interna dentro de una envoltura de polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.
