FICHA TÉCNICA: CALZON DE ALGODÓN

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Características generales del Bien

Denominación del Bien
: CALZÓN DE ALGODÓN

Denominación técnica



: CALZÓN DE ALGODÓN

Grupo/clase/familia



: TELAS Y MATERIALES TEXTILES INCLUYE

VESTUARIONESTUARIO/ROPA INTERIOR

Nombre del Bien en el
catalogo del SEACE
: CALZÓN DE ALGODÓN

Código

Unidades de medida



: Unidad

Descripción genera
: El calzón blanco es del modelo bikini, la boca de las piernas llega hasta el medio muslo. Lleva elástico embolsado en la cintura y en la boca de las piernas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

[image: image2.png]A) MATERIALES

1. TELA

Composicion [ 100% algodon peinado |

ji | Punto SRR

Jersey -~

~ [ Blanco Pantone ® 11-0601 TP |

Densidad (mallas/cm) 14 71
Titulo 20/1 |
“Peso de la tela 180 — 200gr/m’ 1

Encogimiento al lavado:
Largo
Ancho
 Acabado

| Suavizado

8% maximo
| 5% méximo





[image: image3.png]2. ELASTICO

Compo: |

| 50% fibra de goma |

| Color Blanco |

| Tipo B L T —

Anchos: |

Piernas 5a10mm |

Cintura [10a30mm J
3.HILO

[Composicion _[100% Poliéster Texturiza

Color Blanco

Titulo o J402

Tipo de 6 & N





B) CONFECCION

El calzón de algodón está formada por tres piezas: un delantero, un posterior y un fundillo

a) El delantero, es una pieza de forma anatómica. Se une al posterior por los laterales y el fundillo. Las piezas laterales son de 6.5cm de ancho como máximo (el lado que se une a la parte posterior) La pretina y las piernas llevan elástico embolsado.

b) El posterior, es una pieza de forma anatómica, se une al delantero por los laterales y el fundillo. La pretina y las piernas llevan elástico embolsado.
c) El fundillo, formado por una pieza rectangular de tela doble, se une por sus extremos al delantero y posterior.

d) La unión de las partes, no presenta fruncidos, es con costura de remalle con doble aguja y puntada de seguridad. El contorno del busto lleva elástico embolsado.

e) Las costuras, son de puntadas regulares y uniformes de 6 a 8 puntadas por pulgada, resistentes al estiramiento, al lavado continuo, no son tirantes y no cortan la tela.

C) ACABADO:

• Exento de defectos en material y confección

• Vaporizada para su armado

• El tejido no presenta pilling

D) DIMENSIONES: (Cuadro de Tallas)

[image: image4.png]Largo Total

(De pretina a fundillo)

TALLA

XL

31

Cintura

29

Cadera

T 112-119 |





Nota: Las medidas están dadas en cm.

E) ETIQUETA:

Presenta una etiqueta de marca y una de talla debidamente ubica.

REQUISITOS

El calzón de algodón es confeccionada por procesos de corte y costura estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en la presente ficha técnica.

EXIGIR CERTIFICACIÓN

Opcional

El postor a quien se le adjudique la buena pro, deberá presentar el Certificado de Calidad de la tela (100% algodón peinado), emitido por un laboratorio acreditado por el INDECOPI.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Tolerancias permitidas
a. EN LA COMPOSICIÓN DEL ALGODÓN: Ninguna.

b. EN LAS MEDIDAS: Las medidas de cada una de las partes +/- 5mm.

c. EN EL COLOR: Ninguna.

d. EN EL DISEÑO: No se acepta modificaciones en el diseño no solicitadas en la presente Especificación Técnica.

Embalaje
Cada calzón de algodón se interna dentro de una envoltura de polipropileno transparente y caja de cartón (opcional), cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.
