FICHA TÉCNICA: CINTA DE POLIETILENO REUSABLE CON MENSAJE DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del Bien
:
Cinta polietileno reusable con mensaje de advertencia de seguridad
Denominación Técnica
:
Cinta polietileno reusable con mensaje de advertencia de seguridad
Segmento 31Clase 20/Familia 15 ONU 
:

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:

Código  ONU
:

Unidad de medida
:
Rollo
Anexo Adjunto
:





Descripción General
:
Cinta Polietileno reusable con mensaje de advertencia de seguridad. Puede ser atada, engrapada o clavada  en el lugar indicado. Cinta de barricada de protección prohibido el paso.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA
Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Estructura
Cinta estándar de barricada que provee una advertencia rápida de daño potencial. Estas cintas están hechas de polietileno, para aplicaciones temporales en exteriores o permanentes en interiores. Esta cinta ligera puede ser amarrada, engrapada o pegada a postes, defensas o barricadas metálicas. Está fabricada con polietileno ligero con rayas horizontales amarillas y negras.
Características Físicas
Polietileno, puede ser  de color  rojo, amarillo y blanco

Forma      
: Tipo lámina en rollos  (cinta  no adhesiva)
Impresión
: Doble cara  a colores

Ancho      
: 3 pulgadas (7.5 cm)

Largo         
: 100- 200  y 300 mts
Espesor      
: 55 micras (0.7 a 1.0 mm)

Uso             
: Cintas especiales  se utilizan en área de trabajo  de tránsito pesado,   señalización luminosa, señalización de obras, señalización vehicular.  Para identificar y demarcar zonas de precaución, prevenir accidentes, mayormente aplicada   en el rubro construcción (obras en general) y por empresas de mantenimiento.

CERTIFICACION
Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES

Envase y rotulado
Se empleará envases que reúnan las condiciones  necesarias para que el producto mantenga la calidad requerida, así como la suficiente protección en las condiciones de manipulación y transporte.
Presentación
	PRESENTACION 
	MEDIDA
	PULGADAS

	ROLLO AMARILLO
	33 METROS
	2 PULGADAS

	
	
	

	ROLLO AMARILLO
	350 METROS
	5 PULGADAS

	
	
	

	ROLLO ROJO
	33 METROS
	2 PULGADAS

	
	
	

	ROLLO ROJO
	350 METROS
	5 PULGADAS

	
	
	


