FICHA TÉCNICA: CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 4"

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN






Denominación del Bien
:
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 4"


Denominación Técnica
:
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 4"


Segmento31/ clase16/  Familia20 / ONU
:



Nombre del Bien Catalogo ONU
:
Clavos de alambre


Código ONU
:



Unidad de Medida
:
Kg.


Anexo Adjunto
:




Descripción General
:
Un clavo o puntilla es un objeto delgado y alargado con punta filosa hecho de un  material duro  (Acero bajo carbono)  utilizado para sujetar dos o más objetos  


CARACTERÍSTICAS  GENERALES DE LA FICHA






Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN










Estructura








Todos los clavos constan de una cabeza, vástago y punta que varían para adecuarse al propósito respectivo.








La cabeza de los clavos vienen en muchas formas pueden ser planas, texturizadas y cónicas.








Los tipos de punta también varían.  Punta de diamante, punta de aguja.








Los vástagos pueden ser lisos o aflautados.








Características específicas
	Material
	Acero baja carbono

	Diámetro
	7 mm / 0.27 pulg

	Longitud
	101,6 mm / 4 pulg

	Punta
	diamantada

	Fuste
	Delgado

	Cabeza
	Plana

	Embalaje
	Caja de madera 25 Kg.

	 
	Caja cartón  20 Kg


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Material
Acero baja carbono

Diámetro
7 mm (1/2”)
Longitud
101,6 mm (4”)
Punta

diamantada

Fuste

Delgado

Cabeza

Plana

MATERIAL
Acero con Bajo Contenido en Carbono (Laminado en Frío) ACERO SAE 1008

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Carbono (C)

0,020 - 0,100 %
Manganeso (Mn)
0,15 - 0,50 %
Fósforo (P)

≤ 0,030 %
Azufre (S)

≤ 0,030 %
Silicio (Si)

≤ 0,03 %
Cromo (Cr)

≤ 0,15 %

PROPIEDADES MECÁNICAS

Densidad (× 1000 kg/m3)

7,871 (a 25ºC)
Coeficiente de Poisson


0,27-0,30 (a 25ºC)
Módulo de elasticidad (GPa)

190-210 (a 25ºC)
Resistencia a la tracción (Mpa) 

340 (a 25ºC)
Límite elástico (MPa)


285 

Elongación (%)



20 

Reducción de la superficie (%)

45 

Dureza (HB)



95 (a 25ºC)

PROPIEDADES TÉRMICAS

Expansión térmica (10-6 / º C)

13,8 (20-1000ºC)
Conductividad térmica (W / m K)
59,5 (0ºC)
Calor específico (J / kg-K)

481 (50 a 100ºC)

RESISTENCIA A ÁCIDOS, BASES Y SOLVENTES ORGÁNICOS

Los aceros laminados son corroídos por el agua, el oxígeno y soluciones de sal. No son recomendados para su uso con ácidos. Mientras que tienen resistencia a las bases.
CERTIFICACIONES


Opcional





OTRAS ESPECIFICACIONES 



Envase y rotulado

El producto estará contenido en envases de material adecuado que lo protejan y aseguren su conservación, los mismos cuyo uso deberán estar autorizados



Presentación



Caja  cartón  por  20 KG




Caja de madera por 25 KG.


