
FICHA TÉCNICA: CLORO LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del Bien
:
CLORO LÍQUIDO

Denominación Técnica
:
CLORO LÍQUIDO

Segmento 47/Clase 10/Familia 16 ONU        :
   

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:

Código  ONU
:

Unidad de medida
:
Kilogramo (kg.) 
Descripción general
:
 En condiciones normales y en estado puro forma dicloro: un gas tóxico amarillo-verdoso formado por moléculas diatómicas (Cl2) unas 2,5 veces más pesado que el aire, de olor desagradable y venenoso.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
FÓRMULA MOLECULAR: Cl2
PESO MOLECULAR: 70.906 gr/mol
Color: 
Dentro del recipiente, el cloro se encuentra en forma líquida. Al abrir la válvula sufre descompresión, pasando a la forma gaseosa, la cual es de color amarillo verdoso / ámbar. 

Olor: 


(olor umbral 0.31 ppm en aire) El cloro líquido tiene un olor picante irritante y sofocante. 

Solubilidad: 

Poco soluble en agua. 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
	CARACTERISTICAS
	ESTADO  LIQUIDO

	Impurezas (% peso)
	< 0.040

	Humedad (% peso)
	< 0.015

	Metales pesados :

Pb

Hg

As
	< 0.001%

< 0.0001%

< 0.0003%

	(Pb + Hg + As)
	< 0.003%

	Residuos no volátiles (%peso)
	< 0.015

	Pureza (% peso)
	99.5

	Densidad de envasado Kg/L
	1.25


Método de ensayo

	Características
	Límites
	Unidades
	Métodos de Ensayo

	Pureza
	Min. 99.5
	% v/v
	CL. 300.01

	Otros gases residuales
	Máx. 0.1
	% w/w
	CL. 300.02

	Residuos no volátiles
	Máx. 0.015
	% w/w
	CL. 300.03

	Humedad
	Máx. 0.015
	% w/w
	CL. 300.04


CERTIFICACIÓN
Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES
Presentación 

El cloro se comercializa en estado líquido en concentraciones no menores al 99,5%.

El cloro líquido se vende en las siguientes modalidades:
· Recipientes de 907 y 1000 Kg 

· Cilindros de 50 y 68 Kg 

· Isotanques de 22 TM

· Carrotanques de 17 TM
Peso neto con tolerancia + 2%. 

Riesgo de Reactividad
No almacene ni transporte cloro con sustancias incompatibles. El cloro seco es muy reactivo con metales como titanio, estaño y otros sobre todo si están en polvo y calientes. Almacene los cilindros y contenedores en lugar fresco, ventilado y bajo techo, libre de humedad y alejados de fuentes de calor. El cloro es altamente reactivo y más en presencia de humedad (agua)
El cloro reacciona violentamente generando calor, fuego o explosión con las siguientes sustancias químicas: Turpentino, éter, amoniaco gas, hidrocarburos, hidrógeno, metales en polvo y calientes, polidimetisiloxano, propileno, polipropileno, etileno, acetileno, óxido de etileno, etileno, grasas minerales, ácido sulfámico, As2(CH3)4, UC2, acetaldheído, alcoholes, sales de alquil-isotiourea, alquil-fosfinos, Al, Sb, As, AsS2, AsH3, Ba3P2, C6H6, Bi, B, BPI2, B2S3, latón, BrF5, Ca, CaC2+KOH, Ca(ClO2)2, Ca3N2, Ca3P2, C, CS2, Cs, CsHC2, Co2O, Cs3N, C+Cr(ClO)2, Cu, CuH2, CuC2, dialquilfosfinos, diborano, dibutilftalato, Zn(C2H5)2, C2H6, etilenimina, C2H5PH2, F2, Ge, glicerol, (NH2)2, H2O+KOH, I2, hidroxilamina, Fe, FeC2, Li, Li2C2, Li6C2, Mg, Mg2P3, Mn, Mn3P2, HgO, HgS, Hg, Hg3P2, CH4, Nb, NI3, OF2, H2SiO, OF2+Cu, PH3, P, P(SNC)3, P2O3, PCB´s, K, KHC2, KH, Ru, RuHC2, Si, SiH2, Ag2O, Na, NaHC2, Na2C2, SnF2, SbH3, Sr3P, Te, Th, Sn, WO2, U, V, Zn, ZrC2.
Rotulado

Cada recipiente debe tener la identificación del material que contiene y debe llevar la información preventiva requerida, según la legislación vigente relacionada con la naturaleza peligrosa del cloro. El cloro líquido se clasifica como gas comprimido no inflamable.

Además el rótulo de los recipientes debe indicar lo siguiente: 

a) Código de Fabricación

b) Número de serie

c) Marca del fabricante y razón social
d) Fecha de envasado

e) Peso neto en Kg.

