FICHA TÉCNICA: CONDUCTOR ELÉCTRICO TW 14 AWG

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
CONDUCTOR ELÉCTRICO TW 14 AWG

Denominación técnica
:
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO SÓLIDO AISLAMIENTO PVC  TW 14 AWG

Segmento 26/Clase 15/Familia  12 ONU
:

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:


Código ONU
:

Unidad de medida
:
Metro (m)

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Conductor eléctrico TW 14 AWG,  alta resistencia dieléctrica  a  la humedad productos químicos y grasas, al calor hasta la temperatura de servicio, retardante a la llama.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
CARACTERÍSTICAS

Conductores electrolítico TW 14 AWG


Conductores de cobre electrolítico recocido, sólido o cableado, comprimido o compacto, aislamiento y cubierta individual de PVC.  En la conformación dúplex los conductores son trenzados entre sí. 

En la conformación triple, los conductores son ensamblados en forma paralela.


Características


Conductores


TW 14 AWG

Tensión de servicio

600 Voltios

Tipo de cubierta exterior
PVC

Número de conductores
Uno  

Color del embalaje

indicado según cliente.


Composición
El alambre o conductor TW es un material que combina el hierro, silicio y cobre formando un núcleo de uno o más elementos o  varillas.


Agentes en el producto


Cobre sólido electrolítico recocido.


Propiedades físicas
La propiedad física y mecánica del conductor eléctrico TW 14 AWG  es de 2000 psi. 


Soporta una temperatura de operación máxima de 80° C


Requisitos físicos


· Es de cobre electrolítico recocido, sólido o cableado, aislamiento de PVC  espesor de  cubierta 1,15 mm.


· Tensión de servicio 600 volts.  


· Temperatura de operación  60° C


· Conductor de cobre trenzado por multiconductores flexibles, forrado con jebe aislante. 







Especificaciones Técnicas Conductor TW 14 AWG

	Calibre Conductor  mm²
	14

	Sección Nominal
	2,1 mm²

	Número de Hilos
	1

	Diámetro Hilo
	1,6 mm

	Diámetro de Conductor
	1,6 mm

	Espesor aislante
	0,7 mm

	Diámetro Exterior
	3,0 mm

	Peso Kg/Km
	
	25

	Aire
	
	25 A

	Ducto
	 
	20 A


CERTIFICACIÓN

Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES

Envases

El término envase no se aplica para el caso de los conductores eléctricos  o  cables eléctricos, desde su proceso de fabricación, los conductores son aislados con una cubierta de PVC o Nylon,  bobinados en rollos o carretes de madera lo suficientemente robustos  y  dogados que soporten cualquier tipo de transporte de modo que se proteja al conductor de daños  y  permita un almacenamiento prolongado inclusive a la intemperie en ambiente salino. 


Embalaje


Los embalajes para este tipo de material deben de ser de:


· De  0,5  a  35 mm²: en rollos estándar de 100 metros.


· De  10  a  500 mm²: en carretes de madera.


El fabricante está en la obligación de grabar o rotular con la mayor claridad el tipo, la característica, las medidas y la extensión del cable.



