FICHA TÉCNICA: DESINFECTANTE PINO AROMÁTICO
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
DESINFECTANTE PINO AROMÁTICO
Denominación técnica
:
DESINFECTANTE PINO AROMÁTICO
Segmento 47/Familia 13/Clase 18  ONU
:


Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:


Código ONU
:
 

Unidad de medida
:
Litro (Lt.)
Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Líquido limpiador desinfectante y germicida con aroma a pino.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Características físicas y químicas



· Estado : Líquido viscoso


· Aspecto: Solución traslúcida         

· Color: verde, azul, amarillo, rojo claro, lila


· Aroma: Característico del pino


· Gravedad específica: 1.002


· pH: Neutro


· Solubilidad: Soluble


· Viscosidad : Mediana 
Composición

Para el desinfectante pino, para un rendimiento de 4 litros, se tendrá los siguientes componentes en general: 

Agua limpia 4 litros

Lauril sulfato de sodio 70 g 

Formol (40 ml)

Hidróxido de sodio 10g 

Esencia de pino 16 g
CERTIFICACIONES

Obligatorio.

OTRAS ESPECIFICACIONES
Envase
Los envases pueden ser para venta al por mayor bidones o galonera de plástico de color negro o verde; adecuados para garantizar al usuario que el producto mantiene durante su vida útil, la composición, calidad.
Para venta al por menor envases de plástico (frascos) adecuados para garantizar al usuario que el producto mantiene durante su vida útil, la composición, calidad.

Presentación del producto
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PRESENTACIÓN DEL DESINFECTANTE PINO AROMATICO

Litros /mililitros

1 Lt

3 Lt


Rotulado

Nombre del Producto.

Composición química.
Lote de Producción.

Fecha de Caducidad o Vencimiento.
Nombre o razón social del fabricante o responsable de la comercialización.

País de fabricación.

Número de Registro Sanitario.

Almacenamiento

El tiempo de Almacenamiento debe ser no mayor a 2 años.

Almacenar en lugar fresco y techado. 

Almacenar a temperatura no mayor a 25° C.

Proteger de la luz solar directa.

Mantener lejos de las fuentes de calor y vapor, de la intemperie y protegidos de la lluvia. 
