FICHA TÉCNICA: DINAMITA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del bien
:
Dinamita
Denominación técnica
:
Dinamita
Segmento 47 /Clase 10 /Familia 16 ONU      :

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:

Código ONU
:

Unidad de medida
:
Unidad (Un)
Descripción General                                    
:
La dinamita es un explosivo industrial de uso civil fabricada con diferentes formulaciones balaceadas adecuadamente en oxigeno. Compuesta por tres elementos principales: oxidantes, combustibles sensibilizador a base de nitroglicerina, adicionalmente puede llevar otros componentes y/o aditivos que le confieren características particulares. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:

Estado
:


Periodo para recibir sugerencias
:

Fecha de inscripción en el SEACE
:

​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
CARACTERÍSTICAS

Clasificación

De acuerdo a la cantidad del sensibilizador, se clasifica en:

· Dinamita Gelatina

· Dinamita Semigelatina

· Dinamita Pulverulenta

Características  Técnicas
	CARACTERISTICAS
	DINAMITA 
SEMIGELATINA

45 %
	DINAMITA 
SEMIGELATINA

65 %
	DINAMITA 
SEMIGELATINA

80 %

	Densidad relativa (g/cm³)
	1,14
	1,16
	1,20

	Velocidad de detonación (m/s)*
	5200
	5400
	5600

	Presión de detonación (kbar)
	77
	88
	94

	Potencia relativa en peso, trauzl (%)
	65
	70
	76

	Poder rompedor, Brisancia Hess (mm)
	22
	22
	23

	Resistencia al agua
	Buena
	Muy buena
	Muy buena

	Categorías de humos
	Primera
	Primera
	Primera

	Volumen normal de gases (l/kg)
	880
	910
	920


Condiciones Generales

· La mezcla explosiva debe ser homogénea y sin grumos.

· Debe permitir un adecuado cebado, conservando su geometría.

· Debe tener una vida útil de no menor a 1 año bajo las condiciones de almacenamiento definidas por el fabricante.

Requerimientos

· Velocidad de detonación:
Debe ser igual o mayor al valor mínimo dado por el fabricante, no debiendo ser menor de 2 800 m/s.

· Sensibilidad a la iniciación:
Debe ser sensible a la detonación de un fulminante N° 6.

· Tensión de simpatía (Air Gap Test):
Debe ser sensible a la detonación de un cartucho similar, estando separados coaxialmente entre s a una dinamita no menor de 2 vedes su diámetro.

· Potencia Trauzl o efecto útil:
Debe tener la suficiente potencia para producir ensanchamiento en la cavidad interna del bloque de plomo superior al 40 % respecto al producido por la gelatina Explosiva.

· Fuerza HESS o efecto de rotura:
Debe generar una deformación o aplastamiento en el cilindro de plomo no menor de 16,0 mm.

· Resistencia al agua:
Debe detonar completamente después de ser sometida a la presión de una columna de agua de 15,0 cm durante 2 horas.

REQUISITOS
Requiere autorización de Compra y Venta ante la DICSCAMEC
CERTIFICACION

Obligatoria

OTRAS ESPECIFICACIONES
Presentación
La presentación es en cajas de cartón corrugado de 25 Kg de las siguientes medidas:
	PRESENTACION 
	MEDIDA

	CARTUCHO DE PAPEL PARAFINADO
	7,8 X 7´´

	CARTUCHO DE PAPEL PARAFINADO
	1 X 7´´

	CARTUCHO DE PAPEL PARAFINADO
	1 18 X 7´´

	CARTUCHO DE PAPEL PARAFINADO
	1´´ X 8´´

	CARTUCHO DE PAPEL PARAFINADO
	1´´1/4 X 8´´


Embalajes
Los embalajes que contengan explosivos y accesorios de voladura deben ser identificados con los siguientes requisitos:

· Las leyendas, símbolos de seguridad y las advertencias deberán aparecer visibles y legibles.

· La tinta empleada será de calidad tal que resista la acción de los agentes atmosféricos, las operaciones usuales de transporte y almacenamiento prolongado.

Rotulado
Las impresiones de rotulado deben incluir las siguientes indicaciones como mínimo:

· Nombre comercial y división del producto.

· Marca registrada: 

· Requisitos industriales y legales establecidos por las autoridades del país.

· Razón social del fabricante. 

· Peso neto, peso bruto y número de unidades contenidas.

· Cuando el producto lo requiera, dimensión de las unidades contenidas.

·  Recomendaciones y advertencias importantes existentes en la hoja de seguridad del producto, además de la frase, en letras destacadas; PELIGRO EXPLOSIVOS
· El rotulo debe tener forma de rombo de 10 cm por lado, con fondo de color naranja (Pantone 151U), leyenda de color negro, indicando clase, división y grupo de compatibilidad a que corresponde el explosivo. Las características serán de acuerdo al Libro de recomendaciones relativas al transporte de Mercancías Peligrosas de la ONU. 
· Número y/o código de registros de acuerdo a disposiciones legales vigentes.

· Numero de lote, código y fecha de fabricación del producto.

· Para explosivos encartuchados, en cada unidad se indicara la identificación del fabricante y el nombre comercial del producto.

