
FICHA TÉCNICA: DISOLVENTE XILOL 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del Bien
:
DISOLVENTE XILOL
Denominación Técnica
:
Dimetilbencenos
Segmento 31 /Clase 21 /Familia 18 ONU      
:
 

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:

Código  ONU
:

Unidad de medida
:
Galón 
Descripción general
:
Solvente utilizado en la dilución de pintura para tráfico de base solvente.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Mezcla comercial de los tres isómeros, orto, meta y para-xilenos, predominando los dos últimos, es un líquido claro; soluble en alcohol y éter, insoluble en agua.
Además contiene otros hidrocarburos aromáticos tales como benceno, tolueno y etilbenceno
Composición: Orto-xileno (1,2-dimetilbenceno) Meta-xileno (1,3-dimetilbenceno) Para-xileno (1,4-dimetilbenceno)
Fórmula: C6H4 (ch3)2
Peso molecular: 106,17
Propiedades físicas y químicas

Información general:

Aspecto



: líquido

Color




: incoloro

Olor




: aromático

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente:

Valor de pH



: No aplica
Punto/intervalo de ebullición

: o-xileno: 144 ºC; m-xileno: 139 ºC; p-xileno: 138 ºC
Punto de destello


: 25 ºC

Límites de explosión (bajo)

: 1,7 Vol%

Límites de explosión (alto)

: 7,5 Vol%

Presión de vapor


: (20 ºC) 10 hPa

Densidad (20 °C)


: 0,86 g/cm3

Solubilidad en agua


: (20 °C): 0,2 g/l

Solubilidad en:Etanol (20 °C)

: miscible
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
: log P(o/w): 3,1 - 3,2

Viscosidad



: < 5 MPa
Densidad de vapor relativa

: 3,7

Punto/intervalo de fusión

: > -34 ºC

Punto de ignición


: ~ 465 ºC
Estabilidad y reactividad

Condiciones a evitar



: Calentamiento

Materias a evitar



: agentes oxidantes fuertes, ácido sulfúrico concentrado, ácido nítrico, azufre.

Productos de descomposición peligrosos
: No disponemos de información.

Información adicional
: Inflamable; incompatible con varios plásticos, goma, metales ligeros. En estado gaseoso/vapor, riesgo de explosión en presencia de aire.

REQUISITOS
El proveedor debe presentar Certificado de Usuarios de insumos químicos y productos fiscalizados.
CERTIFICACIÓN
Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES
Presentación
Hay distintas presentaciones en el mercado nacional como para productos importados:

· Tambor por 53 gls
· Garrafa de 5 gls
· Galón
· 1/2 galón
· Botella
Envase

El envase del producto debe ser de polietileno o de metal

Rotulado

Los productores, fabricantes, envasadores, reenvasadores, comercializadores, exportadores o importadores de IQPF, deberán obligatoriamente colocar una etiqueta o rótulo sobre el envase que los contiene, que deberá tener las siguientes características:

a. Fácilmente visible y legible

b. Capacidad de poder permanecer a la intemperie sin merma notable de la información

Dichas etiquetas o rótulos deberán contener, por lo menos, la siguiente información:

a. La condición de sustancia controlada

b. Nombre del IQPF 

c. Cantidad en peso o volumen, concentración porcentual, densidad y componentes.

d. País de origen, país de destino y país de embarque en los casos de exportación o importación.

Almacenamiento

Lugares ventilados, frescos y secos. 

Lejos de fuentes de calor e ignición.

Separado de materiales incompatibles. 

Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien cerrados.
