FICHA TÉCNICA: FELPA PARA TOALLA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
FELPA PARA TOALLA
Denominación técnica
:
FELPA PARA TOALLA
Segmento 11/ Familia 16/ Clase 17 ONU
:

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:


Código ONU
:


Unidad de medida
:
Metro (m)
Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Tela tejida de 100 % algodón de uso múltiple en la vida cotidiana, se le reconoce por su tejido absorbente generalmente de algodón parecido al terciopelo, pero de pelo más largo y brillante.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
CARACTERÍSTICAS

Tipo de tejido: Felpa 
Composición
Urdimbre: 100 %Algodón
Trama: 100 %Algodón
Peso gramos/ m2: 280 g mínimo
Fibra de la felpa: Superior a 3 mm
Espesor de la felpa: 400 a 600 g.
Textura: Suave al tacto

Aspecto: Aterciopelado

Anchuras: 150 cm. y 280 cm.
Característica del hilo

TITULO INGLES (Ne)

Urdimbre 10/1 o 16/1 (rizo)

Trama  16/1

DENSIDAD  (Hilos / pulgada)

Urdimbre ( +/- 5 %): 64

Trama     (+/- 5 %): 35

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)

Urdimbre: - 6 %

Trama: - 2 %

Otras características de la tela 
Encogimiento al lavado: 
de 0 a 2% max.
Solidez del color           :
A la luz y al lavado doméstico
Pérdida de peso al lavado:        1 % máximo.

Hilo de costura
:

Hilos acrílicos o hilos modales.
CERTIFICACION

Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación del producto:


Las telas de felpa para toallas, no llevan envase alguno; se fabrican:


Fardos de 50 metros de largo  y también fardos de 100 metros de largo.


Rotulado:


Rotulado: Esta información que deberá colocar en fabricante estará grabada en una etiqueta que contenga:


· Nombre o Razón Social del fabricante.


· Anchura de la Felpa y su longitud en el paquete que se está sellando.


· La presentación será en una manga transparente de material PVC.


Proceso de elaboración:


· Elaborado por urdimbres tejidos con bucles o rizados.


· Las tramas están conformadas un  65 % de algodón y un 35 de polietileno.


· La elaboración la lleva a una textura afranelada por un lado y resistente a la tracción.

