FICHA TÉCNICA: FRAZADA DE LANA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
FRAZADA DE LANA




Denominación técnica
:
FRAZADA DE LANA




Segmento 46/Clase 18/Familia 15 ONU
:

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
Mantas


 

Código ONU
:
 
Unidad de medida
:
Unidad (UN)


 

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
La frazada o manta de lana es un cobertor tejido de hilos de algodón y lana sintética. Debe estar frisada por ambas caras para brindar abrigo.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
CARACTERÍSTICAS

1. MATERIAL 

Composición: 

Urdimbre: Algodón 100%
Trama: Lana 77,5 +/- 2,5 % (75% - 80%); sintético y algodón: 22,5+/- 2,5% (20 % - 25 %)
Tipo: Frizado, ambas caras.
Armadura: Plano 2/1 ó 3/1 en ligadura doble capa.
Peso/m2: 670 +/- 5% gr.

Título de hilo:

Urdimbre: 20/2 +/-1 (sistema inglés)
Trama: 1/2 +/- 0.5 (sistema métrico)
Número de hilos/cm: 

Urdimbre: 10 +/- 1
Trama: 13 +/- 1 

Propiedades estéticas: 

Apariencia: Uniforme 
Tacto: Suave 
Propiedades Organolépticas

Olor: Neutro (No debe percibirse el olor que indique la procedencia animal de la lana ni a productos químicos)
Hilo de refuerzo para extremos (superior/inferior): 

Puede usarse cualquiera de los siguientes hilos:

Algodón 100%, de 4 cabos retorcidos (20/2 +/- 1) color blanco. 

Hilo de acrílico

Hilo de la trama: Lana 80% (+/- 5%), sintético y algodón: 20% (+/- 5 %).

CONFECCIÓN

Tejido: Compacto con ligadura doble.

Dimensiones: 

Largo: 200 a 220 +/- 2 cm.

Ancho: 150 a 160 +/- 5 cm.

Extremos (superior, inferior y lateral): Bordado con puntada "ojal abierto" con hilo de refuerzo.

Peso unitario: De 2,20 a 2.60 +/- 5% gramos.

ACABADO

Exento de defectos en material y confección, excelente presentación.

Etiquetado colocado en la parte media del lado derecho, vista del observador.

Etiqueta de 8 x 8 cm. cosido en todo su perímetro e indicando marca, recomendaciones de uso y composición del artículo.

PRESENTACION

En bolsa de polietileno transparente y debidamente etiquetada

Embolsado en paquetes de 6, 12, 25 ó 50 unidades de material polietileno transparente. 

CERTIFICACION

Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES

Los acabados del producto deben permitir mantener sus características.

Los artículos deben ser presentados en bolsas de polietileno trasparentes.

El medio de transporte empleado no deberá alterar las formas, contendidos ni características impropias que impidan al usuario cumplir con la finalidad del uso





