FICHA TÉCNICA: GUANTES DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
Guantes de nitrilo
Denominación técnica
:
Guantes de nitrilo uso industrial
Segmento 46/Clase 18/Familia 15 ONU
:


Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:


Código ONU
:


Unidad de medida
:
PAR

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Equipo de protección personal. Consiste en una funda adaptada a la forma de la mano, destinada a proteger dicha parte del cuerpo y que comprende desde los dedos hasta el antebrazo, según el tipo de guante

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Materia Prima


Látex sintético llamado nitrilo

El Nitrilo es un latéx sintético a base de polímero formado de butadieno y acrilonitrilo  que provee excelente resistencia a un amplio rango de solventes y químicos peligrosos. Ofrece excelente protección contra grasas, aceites, ácidos, cáusticos y gran parte de los derivados del petróleo.
Diseño


: Guante tejido entero hecho de 100% nitrilo sin costuras
Palma  


: Corrugada que de agarre firme
Acabado interno
: Sin forro o afelpado

Tipo


: Industrial
Especificaciones Físicas
Talla

	Talla (Pulgadas)
	Equivalencia (mm)
	Denominación General
	Abreviatura

	6
	152-177
	Especial Chica
	XS

	7
	178-203
	Chica
	S

	8
	204-229
	Mediana
	M

	9
	230-253
	Grande
	L

	10
	254-279
	Extra de grande
	XL

	11
	280-305
	Especial grande
	XXL


Longitud 

	En mm (  20)
	En Pulgadas (  0,75)

	230
	9

	254
	10

	279
	11

	305
	12

	330
	13

	356
	14

	381
	15

	406
	16

	432
	17

	457
	18

	550
	21,6

	NOTA.- Los valores especificados no se contraponen con su equivalencia numérica.


Espesor

Los espesores de los guantes de nitrilo se presentan a continuación:
	Características
	Espesor
	Abreviatura

	Ultra ligero 
	0,15 - 0,45
	U

	Ligero
	0,46 - 0,75
	L

	Medio
	0,76 - 1,05
	M

	Pesado
	1,06 - 1,35
	P

	Rudo
	1,36 - 1,65
	R

	Extra rudo
	Mayores de 1,65
	XR


CERTIFICACION

Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES

Marcado del Producto
Para todas las clases y tipos cuando menos una pieza de cada par debe llevar en impresión permanente o en relieve:

1. Talla

2. Clase y Tipo

3. Marca o logotipo del fabricante

4. País de origen

Envase primario

El envase primario debe llevar impreso o con etiqueta, en idioma español y de origen los siguientes datos:

1. Marca o logotipo del fabricante o importador

2. Lote de fabricación

3. Descripción del producto

4. Talla y longitud

5. Clase, tipo y descripción de los subtipos

6. Fecha de fabricación

7. Instrucciones de uso y almacenamiento

8. Contenido 
Envase colectivo

El envase colectivo debe llevar en etiqueta o impresión los datos siguientes en español:

1. Descripción completa del producto

2. Nombre, domicilio y marca del fabricante o importador

3. Contenido

4. Talla

5. Longitud

6. Clase, tipos y subtipos

7. Lote de fabricación.
Presentación

Almacenamiento

Almacenamiento y precauciones especiales.

1. Los guantes deben conservarse en su empaque primario, acomodarse horizontalmente, procurando que no se maltraten.

2. Se deben almacenar en lugar fresco y seco, como por ejemplo en las partes interiores de los anaqueles.

3. Se deben conservar lejos de los rayos solares, de calderas, radiadores y de cualquier fuente de calor.

Se debe almacenar en lugares donde no se presente el ozono (el ozono existe regularmente en sitios en donde se hacen operaciones de alta tensión) o procesos industriales donde se genere.

