
FICHA TÉCNICA: HIPOCLORITO DE CALCIO AL 33%
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del Bien
:
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 33% / HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO SECO / CAL CLORADA
Denominación Técnica
:
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 33%
Segmento 31/Clase 23/Familia 13 ONU        :
   
Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:

Código  ONU
:

Unidad de medida
:
Kilogramo (kg.) 
Descripción general
:
Producto químico sólido, utilizado como blanqueador en polvo y desinfectante. El principio activo tiene la fórmula química: Ca(ClO)2, que representa un contenido mínimo de cloro disponible del 30 % en masa.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
El hipoclorito de calcio se fabrica a partir de una cal hidratada especial. El proceso tiene como etapa principal la reacción química del cloro gas con la cal, lo que da como resultado un sólido en polvo, el cual es envasado bajo criterios de hermeticidad y seguridad. 

Propiedades Físico-Químicas
Aspecto



: Gránulos blancos secos
Cloro activo (cloro)


: 30 - 33 %

Densidad aparente


: 0,61 - 0,81 g / c.c.
Humedad               


: 5 - 10%

pH solución 10 g/litros


: Alcalino
Temperatura de fusión


: 240 - 250º C

Gravedad específica


: 2,35 g/cm3

Reactividad Inestable cuando se expone a la luz solar y a fuentes térmicas (mayor de 50° C).
Buen desinfectante, bactericida, algicida, funguicida y blanqueador.

Altera su composición química cuando es almacenado en lugares húmedos; el producto es higroscópico.
CERTIFICACIÓN
Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES
Presentación y Embalaje

El Hipoclorito de Calcio será entregado en tambores plásticos de PVC garantizando la conservación del producto de tal manera que cumpla con los requisitos de las presentes especificaciones de  calidad del producto.

Cada recipiente podrá contener 45 Kg. de peso neto con tolerancia + 2%.

Rotulado
El rótulo de los recipientes debe indicar lo siguiente:

· Código de Fabricación

· Número de serie

· Marca del fabricante y razón social

· Tipo de Hipoclorito de Calcio

· Fecha de envasado

· Peso neto en Kg.

Se deberá efectuar de manera adecuada y con las normas de seguridad correspondientes, para evitar el deterioro en el transporte y manipuleo hasta su recepción.

Manejo y almacenamiento

Evitar el almacenamiento cerca de ácidos, compuestos oxidantes, amoniacales, alcoholes o hidrocarburos. Las áreas de almacenamiento deben ser limpias, frescas y libres de humedad. 

Evitar el contacto con metales. Mantener los recipientes bien cerrados, evitar almacenarlos sobre pisos de madera y protegerlos de daños físicos e impactos.

Los tambores no deberán ser apilados en más de dos paletas. 

No almacenar en áreas sujetas a inundaciones. 

Las temperaturas de almacenamiento no pueden exceder los 50°C.

