FICHA TÉCNICA: HORMIGÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del bien
:
HORMIGÓN
Denominación técnica
:
HORMIGÓN
Segmento 30 / clase 11 /Familia 15 ONU     
:

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
 

Código ONU
:

Unidad de medida
:
m3
Descripción General                                
:
Material compuesto de grava y arena empleado en su forma natural de extracción en la construcción
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:

Estado
:


Periodo para recibir sugerencias
:

Fecha de inscripción en el SEACE
:

​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Características generales
El agregado denominado “hormigón” corresponde a una mezcla natural de grava y arena, que se emplea en la elaboración de concretos. Este agregado está libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, sales, álcalis, materia orgánica y otras sustancias dañinas para el concreto. En su aplicación, el hormigón comprende sus agregados fino y grueso.
Contenido de sustancias perjudiciales
El siguiente cuadro, señala los límites de aceptación.

Sustancias Perjudiciales
	Características
	Norma de Ensayo
	Masa total de la muestra

	Terrones de Arcilla y partículas deleznables
	MTC E 212
	0.25% máx.

	Contenido de Carbón y lignito 
	MTC E 215
	0.5% máx.

	Cantidad de Partículas Livianas
	MTC E 202
	1.0% máx.

	Contenido de sulfatos, expresados como ión SO4 =
	
	0.06% máx.

	Contenido de Cloruros, expresado como ión Cl
	
	0.10% máx.


Reactividad
El agregado no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento, lo cual se comprobará por idéntico procedimiento y análogo criterio que en el caso de agregado fino.

Durabilidad
Las pérdidas de ensayo de solidez (norma de ensayo MTC E 209), no podrán superar el doce por ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%), según se utilice sulfato de sodio o de magnesio, respectivamente.

Abrasión L.A.
El desgaste del agregado grueso en la máquina de Los Angeles (norma de ensayo MTC E 207) no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%).

Granulometría
La gradación del agregado grueso deberá satisfacer una de las siguientes franjas, según se especifique en los documentos del proyecto o apruebe el Supervisor con base en el tamaño máximo de agregado a usar, de acuerdo a la estructura de que se trate, la separación del refuerzo y la clase de concreto especificado.
	Tamiz (mm)
	Porcentaje que pasa

	
	AG-1
	AG-2
	AG-3
	AG-4
	AG-5
	AG-6
	AG-7

	63 mm (2,5'')
	- 
	- 
	- 
	- 
	100
	-
	100

	50 mm (2'')
	-
	-
	-
	100
	95 - 100
	100
	95 - 100

	37,5mm (1½'')
	-
	-
	100
	95 - 100
	-
	90 - 100
	35 - 70

	25,0mm (1'')
	-
	100
	95 - 100
	-
	35 - 70
	20 – 55
	0 – 15

	19,0mm (¾'')
	100
	95 - 100
	-
	35 - 70
	-
	0 – 15
	-

	12,5 mm (½'')
	95 - 100
	-
	25 - 60
	-
	10 - 30
	-
	0 – 5

	9,5 mm (3/8'')
	40 - 70
	20 - 55
	-
	10 - 30
	-
	0 – 5
	-

	4,75 mm (N° 4)
	0 - 15
	0 - 10
	0 – 10
	0 – 5
	0 – 5
	-
	-

	2,36 mm (N° 8)
	0 -5
	0 - 5
	0 – 5
	-
	-
	-
	-


La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el diseño y construcción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las teóricas.

Forma
El porcentaje de partículas chatas y alargadas del agregado grueso procesado, determinados según la norma MTC E 221, no deberán ser mayores de quince por ciento (15%). Para concretos de fc > 210 Kg/cm², los agregados deben ser 100% triturados.

CERTIFICACION
Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES
· La NTP 400.011 define al hormigón  como al material compuesto de grava y arena empleado en forma natural de extracción.

· El hormigón deberá emplearse únicamente en la elaboración de concretos con resistencias en compresión, hasta de 100 kg/cm2 a los 28 días. 
· El hormigón deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, sales, álcalis, materia orgánica, u otras sustancias dañinas para el concreto. Su granulometría deberá estar comprendida entre la malla de 2” como máximo y la malla Nº 100 como mínimo.

· El hormigón deberá ser manejado, transportado y almacenado de manera tal de garantizar la ausencia de contaminación con materiales que podrían reaccionar con el concreto.

PRESENTACION

	Presentación 
	Medida

	Camionada
	M3

	
	

	Bolsa
	42.5 Kg.

	
	


