FICHA TÉCNICA: LÁMPARA INCANDESCENTE

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
LÁMPARA INCANDESCENTE
Denominación técnica
:
LÁMPARA INCANDESCENTE

Segmento 39/ Familia 10 / Clase 16 (ONU) 
:
 

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
Lámparas Incandescentes

Código ONU
:


Unidad de medida
:
Unidad (Un)

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Bombilla que produce luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
· Tipo de tubo: Cristal de cuarzo.





· Color de luz: Blanco cálido.





· Filamento: Tungsteno y Soporte.





· Reproducción Cromática: Excelente.




· Voltaje: 12V, 110V y 220V.





· Fuerza del voltaje: Baja.





· Formas: Cápsula o Estándar,

· Tipo de rosca: E27




Presentación del Producto

	Presentación
	Watts
	Voltios

	Lámpara Incandescente
	15
	220

	Lámpara Incandescente
	25
	220

	Lámpara Incandescente
	40
	220

	Lámpara Incandescente
	50
	220

	Lámpara Incandescente
	60
	220

	Lámpara Incandescente
	100
	220


CERTIFICACIÓN

Opcional






OTRAS ESPECIFICACIONES



Rotulado
La lámpara incluirá en su etiqueta, envase, empaques y publicidad información sobre consumo energético en relación a estándares de eficiencia energética, bajo responsabilidad de sus productores y/o importadores.




· Marca.







· Modelo.







· Cantidad.







· Dimensiones.







· Voltaje.







· Vatiaje (watts).







· Peso aproximado 
· Procedencia.


Etiqueta energética de lámparas


I      Clase de rendimiento energético, A a G







II     Flujo luminoso de la lámpara.







III    Potencia de la lámpara







IV    Vida media







Partes de una lámpara

Las lámparas incandescentes contienen un hilo de tungsteno que al calentarse le permite alcanzar temperaturas elevadas al punto de poder emitir luz visible. Tal filamento se encuentra protegido por una ampolla. Cuenta con un casquillo normalizado que sirve para conectar la lámpara a la luminaria.
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· Ampolla: Es una cubierta de vidrio que da forma a la lámpara y protege el filamento del aire exterior evitando que se queme. Pueden ser de vidrio transparente, de vidrio blanco translúcido o de colores proporcionando en este último caso una luz de color monocromática en lugar de la típica luz blanca.

· Filamento: El material más empleado para los filamentos es el tungsteno o wolframio (W)  por sus elevadas prestaciones que se ajustan a los requisitos exigidos además de ser una materia prima asequible.

· Soporte: Es de vidrio con plomo, un material con excelentes propiedades de aislante eléctrico, que mantiene separada la corriente de los dos conductores que lo atraviesan. 
· Gas de relleno: Permite reducir la evaporación del filamento e incrementar la temperatura de trabajo de la lámpara y el flujo luminoso emitido. Los gases más utilizados son el nitrógeno en pequeñas proporciones y el argón.
· Hilos conductores: Transportan la electricidad desde el casquillo a los hilos de soporte a través del vástago. Para evitar el deterioro de las varillas de soporte es necesario un material, normalmente se usa el molibdeno, que aguante las altas temperaturas y no reaccione químicamente con el tungsteno del filamento.

· Casquillo: Sirve para conectar el filamento a la corriente eléctrica proveniente del portalámparas, y permite la sujeción de la lámpara a la luminaria evitando su deterioro. En su fabricación se usan habitualmente el latón, el aluminio o el níquel.
