FICHA TÉCNICA: LIJA AL AGUA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
Lija al agua

Denominación técnica
:
Lija al agua

Segmento 46/Clase 18/Familia 15 ONU
:


Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
Papeles de lija

Código ONU
:


Unidad de medida
:
Unidad (Un)

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Lija muy flexible para el uso manual, con grano de óxido de aluminio y con recubrimiento electroestático abierto  de muy alta resistencia, producto diseñado para aplicaciones de tratamiento de superficies en el área automotriz, metalmecánica e industrial.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Las lijas de agua se usan precisamente con un poco de agua para mejorar el lijado
Datos técnicos del producto
	Grano
	Oxido de aluminio

	Recubrimiento
	Abierto electroestático

	Encolado
	Resina

	Soporte
	Papel resistente al agua 

	Granulometría 
	P060  al  p400


CLASIFICACIÓN 

Para la clasificación de la lija para metal se considera el tamaño del grano en la hoja de lija. Esta es la siguiente:

	Grano 
	Tipo de lija 

	De 40 a 50 
	muy gruesa

	De 60 a 80 
	gruesa 

	De100 a 120 
	media

	De150 a 180 
	fina

	De 240 a 400
	muy fina 


CERTIFICACION

Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES

Aglutinante

Es el pegamento con el cual  se pega los granos al soporte. Puede ser una resina sintética (mayor resistencia) o cola natural. 

Recubrimiento

Algunas lijas llevan un recubrimiento parecido a una cera la que  permite evacuar mejor el polvo lijado. Este recubrimiento lo tienen las lijas especiales para pinturas, lacas, macillas, rellenos y para todo material untuoso.
Presentación
La venta por unidad se hace por hoja, también se le llama lamina o pliego. Esta hoja tiene un tamaño estándar de 9 pulgadas x 11 pulgadas.

 Cuando la venta es en paquete el envase es una caja de cartón. Dicho envase deben permitir que el producto se mantenga en óptimas condiciones mientras se realiza el transporte, manipuleo y distribución del producto 

En tanto para la venta por mayor es en paquetes en las siguientes presentaciones:  

	Presentación 
	Cantidad
	Grano

	Paquete de laminas 9” x 11”
	50 a 100 unidades 
	220

	Paquete de laminas 9” x 11”
	50 a 100 unidades 
	320


