FICHA TÉCNICA: LIJA PARA METAL
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
Lija para metal



Denominación técnica
:
Abrasivo  revestido en papel



Segmento 46/Clase 18/Familia 15 ONU
:


Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
Telas abrasivas


 

Código ONU
:
 
Unidad de medida
:
Unidad (Un)


 

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Tela abrasiva o lija para metal está constituida por un respaldo flexible, una película adhesiva y un recubrimiento de granos abrasivos. La etiqueta lleva un número de tres cifras, según el gramaje del material abrasivo que tiene adherido.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
CARACTERÍSTICAS
Definición

La lija de metal es un tipo de tela que tiene adherido a su superficie material abrasivo como granos de vidrio o esmeril. También son conocidos como abrasivos revestidos. Este producto se usa para remover pequeños fragmentos de material de las superficies para dejar sus caras lisas.
Los granos que podemos distinguir en la lija de metal principalmente son:
Carburo de silicio: Es un grano delgado, anguloso, quebradizo y no mucha durabilidad. Se utiliza principalmente para el lijado de materiales sólidos y tenaces.
Corindón de zirconio: Es un grano uniforme, tenaz y de alta duración. Debido a su gran tenacidad el corindón de circonio es excelente para lijar aceros inoxidables.

Esmeril sintético: Es un oxido de aluminio con un bajo contenido de oxido férrico lo que permite obtener un mineral de alta durabilidad y resistencia en comparación del esmeril tradicional. 
Soporte

El soporte es la base sobre la que se pega el grano, esta podrá ser: Tejido esmeril 
Tejido de Algodón o poliéster que es resistente y flexible. 
Fibra vulcanizada que tiene más rigidez pero máxima resistencia.
CLASIFICACIÓN 

Para la clasificación de la lija para metal se considera el tamaño del grano en la hoja de lija. Esta es la siguiente:
	Grano 
	Tipo de lija 

	De 40 a 50 
	muy gruesa

	De 60 a 80 
	gruesa 

	De100 a 120 
	media

	De150 a 180 
	fina

	De 240 a 400
	muy fina 


El número de grano corresponde a la cantidad de cribas por pulgada cuadrada. 

CERTIFICACION

Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES

Aglutinante

Es el pegamento con el cual  se adhiera  los granos al soporte. Puede ser una resina sintética (mayor resistencia) o cola natural.

Recubrimiento

Llevan un recubrimiento parecido a una cera la que  permite evacuar mejor el polvo lijado. .

Envase y rotulado

El producto vendrá en caja de cartón, el cual deben ser adecuado que lo protejan y aseguren su conservación.
Presentación
La venta por unidad se hace por hoja, lamina o pliego que es lo mismo, esta hoja tiene un tamaño estándar de 9 pulgadas x 11 pulgadas 
Cuando la venta es en paquete el envase es una caja de cartón. Dicho envase deben permitir que el producto se mantenga en óptimas condiciones mientras se realiza el transporte, manipuleo y distribución del producto

En tanto para la venta por mayor es en paquetes en las siguientes presentaciones:  

	Presentación 
	Cantidad
	Grano

	Paquete de laminas de 9x11
	50 a 100 unidades 
	40

	Paquete de laminas de 9x11
	50 a 100 unidades 
	60

	Paquete de laminas de 9x11
	50 a 100 unidades 
	100

	Paquete de laminas de 9x11 
	50 a 100 unidades 
	150

	Paquete de laminas de 9x11
	50 a 100 unidades 
	120


