
FICHA TÉCNICA: MADERA TORNILLO
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del Bien
:

MADERA TORNILLO
Denominación Técnica


       :
MADERA TORNILLO
Segmento 47/Clase 10 /Familia 16ONU       :

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
       :
Maderas duras
Código  ONU



       :

Unidad de medida
:

Milímetros
Descripción general
:
El Tornillo es una madera de la especie Cedrelinga cateniformis.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
La madera Tornillo proviene de una árbol recto y cilíndrico que tiene una altura de 25 m (uso comercial) a 40 m, con un diámetro de 1 m, la madera consiste de pequeños tubos dispuestos verticalmente en el tronco, que transportan agua y los minerales, es por ello que al cortar el tronco en paralelo a su eje, la madera tiene vetas rectas. Sin embargo, En algunos árboles, los conductos están dispuestos de forma helicoidal, es decir, enrollados alrededor del eje del tronco, un corte de este tronco producirá madera con vetas cruzadas. 
El Tornillo es una madera medianamente pesada, presenta contracciones lineales media y contracción volumétrica estable y la resistencia mecánica se sitúa en el límite de la categoría media, asimismo, presenta una sustancia dura y resistente, se ha utilizado como material de construcción de viviendas, usada en pisos, estructuras de casa, armaduras, vigas, carpintería de interiores, artesanía y en la fabricación de puertas, ventanas y carrocerías.

Características 

Color: El tronco presenta las capas externas (albura) de color rosado y las capas internas (duramen) un rojizo claro, entre las capas un gradual contraste de color. 

Textura: Gruesa. 

Brillo: Moderado a Brillante

Veteado: visible a simple vista, en promedio 3 anillos en un radio de 2,5 cm

Olor: el polvillo afecta las vías respiratorias.

Propiedades Físicas  

Densidad:



0,4 - 0,7 g/cm3

Contracción volumétrica:

3,9 - 10,65 %

Relación T/R:



2,2

Contracción Tangencial:

3 - 7%

Contracción Radial:


1 - 3,17%
Propiedades Mecánicas

Modulo de elasticidad de flexión:
99 - 108 Tm /cm2

Modulo de ruptura en flexión:

576 - 693 Kg /cm2

Comprensión paralela:


220 - 413 Kg /cm2

Comprensión perpendicular:

57 - 66 Kg /cm2

Corte paralelo a las fibras:

80 - 87 Kg /cm2

Dureza de los lados:


373 - 388 Kg /cm2  

Defectos Intolerables  

· Perforaciones grandes, como agujeros de insectos con diámetros mayores a 3mm de diámetro.

· Rajaduras y grietas que atraviesen el espesor de madera

· Madera con signos de ataques de hongos, excepto de mancha azul que no afecta la resistencia de la madera.

· Madera con signos de presencia de insectos activos

· Putrefacción
CERTIFICACIÓN
Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES
Las propiedades principales de la madera son resistencia, dureza, rigidez y densidad. Ésta última suele indicar propiedades mecánicas puesto que cuanto más densa es la madera, más fuerte y dura es. La resistencia engloba varias propiedades diferentes; una madera muy resistente en un aspecto no tiene por qué serlo en otros. Además la resistencia depende de lo seca que esté la madera y de la dirección en la que esté cortada con respecto a la veta.

PRESENTACIÓN:
La presentación de la madera de tornillo viene dada por las siguientes dimensiones (en milímetros):

90x115x1200

90x115x1500

90x115x1700

90x115x2000

90x115x2400

90x115x3000

90x254x2400

102x127x1200

102x127x2400

102x127x4300

127x152x4300

30x300x250

19x50x2700
Envase y rotulado

El bien deberá estar contenido en tablones de acuerdo al requerimiento
