
FICHA TÉCNICA: MALLA ELECTROSOLDADA CON ALAMBRE GALVANIZADO
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del Bien
:

MALLA ELECTROSOLDADA CON ALAMBRE GALVANIZADO
Denominación Técnica


       : 
MALLA ELECTROSOLDADA CON ALAMBRE GALVANIZADO
Segmento 47/Clase 10 /Familia 16ONU       :    
Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
       :


Código  ONU



       :

Unidad de medida
:

Metros (m)
Descripción general                               
:    Es un producto formado por barras o alambres, los cuales se colocan uno de manera longitudinal y otro transversal, que se cruzan entre sí perpendicularmente  y cuyos puntos de contacto están unidos, mediante soldaduras eléctricas      

     La materia prima que se utiliza es el alambre galvanizado corriente o triple de bajo contenido de carbono.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
La malla electrosoldada es una malla que por su rigidez es de fácil instalación, no requiere templarse y ofrece gran seguridad debido a sus puntos de soldadura en cada cruce de alambre. Este producto se utiliza en la construcción de cercos para fábricas, viviendas, instituciones u otros recintos. 
Los alambres tienen característica de anti-corrosión y anti-oxidado, dado el proceso de galvanización efectuada después de la soldadura permite obtener un recubrimiento de cinc limpio y uniforme, altamente protector en cada parte de la red.

La malla electrosoldada se presenta en forma de paneles rectangulares o cuadrados, constituidos por alambres o barras soldadas a máquina.

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser alambres laminados en frío, barras corrugadas o alambres corrugados.

Especificaciones técnicas:

	Diámetro mm
	Calibre
	Simbología
	Separación de los alambres

	
	
	
	Largo mm
	Ancho mm

	2,8

 
	N° 12

 
	2X2
	50
	50

	
	
	4X2
	100
	50

	3,4

 
	N° 10

 
	2X2
	50
	50

	
	
	4X2
	100
	50

	4,2

 
	N° 8

 
	2X2
	50
	50

	
	
	4X2
	100
	50

	2,8

 
	N° 12

 
	1x1 
	25
	25

	
	
	1x2
	25
	50

	3,4

 
	N° 12

 
	1x1
	25
	25

	
	
	1x2
	25
	50

	4,19

 
	N° 12

 
	1x1
	25
	25

	
	
	1x2
	25
	50


CERTIFICACIÓN
Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES
Presentación 
Rollos de 2.00m x 25.00m
