PROYECTO DE FICHA TECNICA: MEDIAS PANTY

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Características generales del Bien

Denominación del Bien
: MEDIAS PANTY

Denominación técnica
: MEDIAS PANTY

Grupo/clase/familia
: 
Nombre del Bien en el catalogo del SEACE
: 

Código

Unidades de medida



: Unidad

Descripción general



: La media panty es de tejido de punto, cubre desde los pies hasta la cintura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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1.

TEJIDO DE PUNTO

Composicion 70% Poliamida/Nylon
30% Elastano/Spandex/Enastan
Tolerancia +5% -
Tejido N Punto
Disefio | Jersey B
Color | Natural
Pantone ® 16-1331 TP
FUNDILLO
Composicion Poliamida/El
Tejido Punto
[Disefio Jersey

0 (opcional)

El mismo de las medias

Tela de algodén en color





[image: image3.png]3. HILO PARA REMALLE

| Poliamida/Elastano
El mismo de las medias





B) CONFECCION

La media panty está formada por tres piezas: dos piernas y un fundillo. 
a) Las piernas, son dos piezas, es un tejido tubular de forma anatómica unido entre si desde el tiro hasta la cintura,. Cada pierna presenta punta reforzada en la zona de los dedos. La zona que va desde las caderas hasta la cintura, lleva tejido reforzado. La cintura presenta pretina de tejido elasticado tipo RIB con un dobladillo de 2cm.

b) El fundillo, es de tejido reforzado, tiene forma de rombo, está ubicado en la parte inferior del tiro en forma centrada.

c) La unión de las partes, es únicamente en las punteras y en el tiro, no presenta fruncidos y es con costura de remalle con puntada deseguridad.

d) Las costuras, son resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no son tirantes y no cortan el tejido.

C) ACABADO:
• Exentos de defectos en material y confección

• No presentan tejido corrido ni neps

• Las costuras no lastiman la piel

D) DIMENSIONES: (Cuadro de Tallas)
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Nota: Las medidas están dadas en cm.

E) ETIQUETA:

Presenta una etiqueta de marca y una de talla en el empaque del producto

REQUISITOS

La media panthy es confeccionada por procesos de tejeduría estándares. Capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en la presente Ficha Técnica.

CERTIFICACIÓN

Opcional

El postor a quien se le adjudique la buena pro, deberá presentar al momento del internamiento del bien, el Certificado de Calidad de la media panthy, emitido por un laboratorio acreditado por el INDECOPI.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Tolerancias permitidas
a. COMPOSICION DEL TEJIDO DE PUNTO

El porcentaje de combinación de poliamida y elastano puede variar según cada fábrica.

b. EN LAS MEDIDAS

Las medidas de cada una de las partes +/-5mm.

c. EN EL COLOR

Pantone 14-1217 TP

Pantone 16-1328 TP

d. EN EL DISEÑO

No se acepta modificaciones en el diseño no solicitadas en la presente Ficha Técnica.

Embalaje
Cada media panty se interna dentro una envoltura de polipropileno transparente y una caja (opcional), cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.
