FICHA TÉCNICA: MICROPIPETA RANGO VARIABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
MICROPIPETA RANGO VARIABLE 
Denominación técnica
:
MICROPIPETA RANGO VARIABLE
Segmento 41/Clase 12/Familia 18 ONU
:
 

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
Cubiertas, fundas y cubreobjetos de laboratorio

Código ONU
:


Unidad de medida
:
Unidad (UN)

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Micropipeta es un instrumento de laboratorio empleado para absorber transferir pequeños volúmenes  líquidos su funcionamiento se basa en el principio  del desplazamiento del aire y en la utilización de puntas desechables

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Las micropipetas son dispositivos que permiten medir volúmenes pequeños que van desde 1 μl hasta 1 ml o más. Al igual que las pipetas, éstas pueden ser para contener o para verter volúmenes, ya sea un volumen fijo o un volumen variable.

Las micropipetas permiten emplear distintos líquidos, sin tener que lavar el aparato, para ello se emplean puntas desechables, las cuales se adquieren por separado una vez usado la punta que viene con el aparato. 

También las micropipetas pueden ser unicanal y multicanal 

Características físico – químicas 
Material: Plástico 
Diseño: compacto, ergonómico, autoclavable, autocalibrable 

Resistencia: A reacciones químicas, soluciones acidas y a bases o solventes orgánicos.
Peso: Ligero 

Otras especificaciones: Sistema de desplazamiento de aire (embolo de aire de acero), puntas de acero inoxidable y compatibles con tips de laboratorio

Existe diversos rango de este producto, siendo estos:  
	Rango volumen
	Incremento

	0.1  - 2.5 µL
	0.05 µL

	0.5  -  10  µL
	0.1  µL

	2  -  20 µL
	0.5  µL

	5  -  50 µL
	0.5  µL

	10  -  100 µL
	1  µL

	20  -  200 µL
	1  µL

	100  -  1000 µL
	5  µL

	1000  -  5000 µL
	50  µL


Asimismo, la elección de cada rango diferenciara la inexactitud u imprecisión a la hora de la verter un liquido  
REQUISITOS

Registro Sanitario conforme a Ley emitido por  DIGEMID

CERTIFICACION
Prohibida
OTRAS ESPECIFICACIONES

Envase y rotulado
Este producto se envasará en cajas de cartón, dicho envase debe reunir las condiciones necesarias para que el producto mantenga la calidad e higiene requerida, así como también debe permitir la suficiente protección en las condiciones de manipuleo, transporte y distribución del producto.

Presentación
Cada pipeta viene envasado en una caja de cartón, cuando se hace la compra de grandes cantidades tiene como segundo envase a las cajas de cartón, la cual será definida por la entidad.
