FICHA TÉCNICA: PAPEL PERIÓDICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN









Denominación del Bien
:
PAPEL PERIÓDICO BLANCO SATINADO ENTRE  48.50 y  48.85 Grs./ M2  EN BOBINAS




Denominación Técnica
:
PAPEL PERIÓDICO BLANCO SATINADO ENTRE  48.50  y 48.85 Grs./ M2    EN BOBINAS




Segmento 14 / Familia11/Clase15 (ONU)
:





Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:




Código  ONU
:





Unidad de medida
:
Bobina
Anexo Adjunto
:






Descripción General
:
El Papel Periódico blanco satinado, es un papel elaborado de los árboles de las familias de las coníferas y las no coníferas.
CARACTERÍSTICAS  GENERALES DE LA FICHA









Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN









El papel periódico en bobina, contiene una bobina hoja delgada y flexible hecha de fibra de madera, trapo y otras materias vegetales que sirven para escribir, dibujar e imprimir limpiar, envolver o cubrir objetos, absorber líquidos, filtrarlos, etc. La elaboración del papel proviene tanto de los árboles de las familias coníferas y las no coníferas y de la pulpa del bagazo del azúcar.
COMPOSICIÓN







El papel: Es una delgada hoja elaborada mediante pasta de fibras vegetales que son molidas, blanqueadas, desleídas en agua, secadas y endurecidas posteriormente; a la pulpa de celulosa, normalmente, se le añaden sustancias como el polipropileno o el polietileno con el fin de proporcionar diversas características. Las fibras están aglutinadas mediante enlaces por puente de hidrógeno.  También se denomina papel, hoja o folio a su forma más común como lámina delgada.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
	Características
	Valor estándar
	Unidad

	Peso base
	48.8
	G/m2

	Espesor 
	8I
	Um

	Humedad máxima
	8.0
	%

	Blancura ISO
	57.5
	%

	Opacidad
	94.0
	%

	CIE Lab L*
	83.6
	%

	CIE Lab a*
	-0.99
	%

	CIE Lab b*
	6.13
	%

	Resistencia  a la tracción o Ruptura
	4.7
	Km.

	Rasgado
	170/260
	n/N

	Suavidad o tersura
	78/80
	ml/min

	Composición del papel
	Celulosas blanqueadas de madera
	


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS









	Calidad -Tipo
	Offset Satinado

	Gramaje 
	Entre 48.50 y 48.85 Grs./ M2 

	Cono 
	7.6 cm.

	Blancura
	Entre 29% y 31% / TAPPI - ISO 65

	Suavidad
	Ambos lados. Felt Side / TAPPI T538

	Color
	Blanco 


CERTIFICACION
Opcional







OTRAS ESPECIFICACIONES







Envase y rotulado







El producto debe ser almacenado en un área fresca y seca alejada de fuentes de calor y olores, debe evitarse la exposición prolongada de la luz solar.
La apropiada ventilación del área de almacenaje ayudará a mantener  la vida útil del producto
Presentación:
El papel periódico en bobinas va a tener la presentación  siguiente:
	Presentación 
	Medidas

	Bobinas
	140 cm.
	     1250 T.M.

	
	105 cm.
	       450 T.M.

	
	70 cm.  
	       500 T.M.    


Rotulado:

El empaque deberá estar debidamente rotulado  con la siguiente información:

· Razón social del proveedor y/o Fabricante

· Marca del producto

· Tamaño del papel

· Gramaje

· País de procedencia
