FICHA TÉCNICA: PEGAMENTO PARA CERÁMICO
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
PEGAMENTO PARA CERÁMICO
Denominación técnica
:
PEGAMENTO PARA CERÁMICO
Segmento 31/Clase 20/Familia 16 ONU
:
Componentes y Suministros de Fabricación/ Adhesivos y selladores/Otros adhesivos y selladores
Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
Pastas
Código ONU
:
31201602
Unidad de medida
:
Kilogramo (Kg)

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Es un adhesivo en polvo que permite adherir fácil y rápidamente las mayólicas, azulejos, porcellanatos y cerámicos sobre superficies rígidas de cemento o concreto.


CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Características

· Aspecto físico: Polvo

· Color: Gris

· Olor: Característico

· Adhesión: Buen anclaje mecánico debido al cemento y a los aditivos sintéticos.

· Tiempo Abierto: 40 minutos a 23°C

· Tiempo de Vida en Charola aproximado: 4 horas.

· Tiempo de Espera antes de emboquillar: Piso 36 horas.

· Resistencia a la Temperatura: de -15°C hasta +70°C

· Rendimiento aproximado: De 3.5 a 8 Kg. por m2 (de 2.5 a 6 m2 por saco de 20 Kg.).

· Resistencia a la Tensión a 28días:  0.9 N/mm²  

· Densidad de la mezcla: +/ 2.2kg/lt

· Conservación en almacenamiento: 12 meses en lugar sin humedad

Composición 
· Polímeros acrílicos,

· Cargas calizas 

· Aditivos especiales.

Propiedades

· Reduce la temperatura de la superficie impermeabilizada,

· Aislamiento térmico,

· Variedad de texturas,

· Resistencia a los agentes químicos y productos de limpieza,

· Mantiene una muy alta resistencia a la abrasión y a la rotura,

· Es resistente ante factores adversos del clima.

· Resistente a la humedad,

· Es un producto especialmente formulado para cerámicos, azulejos y porcelanatos.

· La rapidez en la instalación ahorra tiempo en la mano de obra haciendo bajar costos.

· No se requiere remojar previamente los cerámicos, azulejos o porcelanatos, ni muros o pisos.

· Mayor facilidad en la limpieza durante su aplicación, debido a que no se trabaja con los elementos húmedos.

CERTIFICACION

Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación  
El pegamento para cerámicos se presenta de la siguiente manera:

· Bolsas de Plástico de: 25 kg

· Bolsas de papel de: 25 Kg.

· Saco de: 5 Kg.; y 40 Kg.

· Balde de: 5 Gal.; 

Rotulado

El marcaje y rotulado debe ser visible y legible, Mediante etiquetas impresas, estampadas, o cosidas deberá consignar, en el artículo, la siguiente información:  

· Registro Único del Contribuyente.

· Los materiales que lo componen.

· Indicación del país que lo fabrica. 

· En el exterior de cada caja deberá consignarse el tipo de insumo.

· Denominación y número de parte del fabricante.

Procedimiento de aplicación

· Utilizando el lado liso de la llana extienda una capa delgada de la mezcla procurando que amarre a la superficie, añada una capa más gruesa sin alisar, aplique sólo la superficie que pueda trabajar en los próximos 15 / 20 min.

· Utilizando la sección dentada de la llana, proceda a formar surcos sobre el adhesivo recién aplicado, procurando que siempre sean rectos y en la misma dirección (paralelos). en muros, el rallado deberá ser horizontal. . 

· Inicie la colocación del recubrimiento presionando ligeramente la pieza hacia abajo y moviéndola perpendicularmente a los surcos, sin girar el recubrimiento. 

· Verifique eventualmente, que se está logrando una buena cobertura de adhesivo por la parte posterior del recubrimiento (80% como mínimo) para esto levante la pieza recién colocada de vez en cuando. 

