FICHA TÉCNICA: PEGAMENTO PARA TUBO PVC

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
PEGAMENTO PARA TUBO PVC

Denominación técnica
:
PEGAMENTO PARA TUBO PVC

Segmento 31/ Familia 20 / Clase 16 (ONU) 
:
Componentes y Suministros de Fabricación/ Adhesivos y selladores/ Otros adhesivos y selladores

Nombre del Bien Catalogo ONU
:
Adhesivos líquidos

Código ONU
:
31201616

 
Unidad de medida
:
 Unidad
Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
 Adhesivo a base de resina sintética que sirve para unir de manera definitiva todo tipo de tubos de PVC.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Características
· Estado físico: 


Líquido








· Aspecto y color:


Incoloro








· Punto de fusión:


-31ºC hasta -108ºC








· Punto de ebullición: 

+ 65ºC hasta +156ºC








· Densidad relativa:


0.98 a 20 ºC








· Punto de Inflamación:

- 4º C








· Resistencia en tracción:

50 a 56 MPa.








· Alargamiento a la rotura %:

 100 a 160








· Humedad relativa de aire:

 a +23 °C/55 % 








Composición

· Polímeros acrílicos,

· Cargas calizas 

· Aditivos especiales.

Propiedades

· Elasticidad,








· Flexibilidad,








· Es termoplástico y termosellable y de acción inmediata.








· Poseen también buen efecto sellador y alta resistencia química y








· Alta viscosidad aparente y excelente fluidez: elevado índice de tixotropía, que evita el “descuelgue” en su aplicación





· Su agarre inicial moderadamente rápido permite pequeñas rectificaciones en la ejecución de la instalación y facilita el encolado en grandes diámetros. 

· Actúa como auténtico soldador químico del PVC, debido a su composición.







CERTIFICACION
Opcional







OTRAS ESPECIFICACIONES


Presentación







El pegamento para tubos de PVC viene en las siguientes presentaciones:


· Balde plástico de 4 kilos
· Latas de metal de las siguientes capacidades: 1/8 de galón, 1/4 de galón, 1/2 galón y de 1 galón.







Presentación






Caja de cartón x 50 unidades con una cinta de embalaje de color transparente.








Rotulado
El marcaje y rotulado debe ser visible y legible, mediante etiquetas impresas, estampadas, o cosidas deberá consignar, en el artículo, la siguiente información:
· Registro Único del Contribuyente.








· Los materiales que lo componen.








· Indicación del país que lo fabrica. 








· En el exterior de cada caja deberá consignarse el tipo de insumo.








· Denominación y número de parte del fabricante.








