FICHA TÉCNICA: PEGAMENTO SILICONA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
PEGAMENTO SILICONA

Denominación técnica
:
PEGAMENTO SILICONA

Segmento 31/ Familia 20/ Clase 16 ONU
:

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:


Código ONU
:

Unidad de medida
:
Litro (L)

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Es un  producto líquido  inodoro e  incoloro hecho principalmente de silicio que se utiliza para pegar o sellar objetos de caucho, madera y de metal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
La silicona es un polímero inodoro e incoloro hecho principalmente de silicio. Es inerte y estable a altas temperaturas, lo que la hace útil en gran variedad de aplicaciones industriales, como lubricantes, adhesivos, impermeabilizantes, y en aplicaciones médicas, como prótesis valvulares cardíacas e implantes de mamas. Este bien es un sellador de uso corriente pero que exige algo de técnica para conseguir distribuirlo correctamente y que su aspecto sea liso y regular, sin dejar restos. 

CARACTERÍSTICAS

Composición

Mezcla de hidrocarburos no aromáticos 64742-46-7 

< 25

Triacetoxietisilano 17689-77-9 




< 5

Propiedades específicas

Densidad



Entre 1 y 1,4 kg/l

Color




Transparente

Dureza Shore A 


18 aprox

Temperaturas de Aplicación 

de + 5 °C a +40 °C

Temperaturas de Servicio 

de – 5 0 °C a +150°C

Velocidad de Polimerización

Aprox. 1.5 mm/día. (23 °C, 50% HR)

Aprox 4 mm/ 3días. (23°C, 50% HR)

Tiempo de formación de piel

Aprox 25 minutos. (a 20°C)

Resistencia a tracción 


Aprox 0,6 Mpa

Modulo de elasticidad a100%

Aprox 4 kg/cm2 (a 20°C)

Recuperación elástica 


>90%

Propiedades generales

Resistencia a altas temperaturas y estable en un amplio espectro. 


Excelente adherencia. 

Resistente al agua caliente, detergentes y otras sustancias agresivas


Es Inodora e insípida.

Es Hipoalergénica.


Es Higiénica (no favorece el crecimiento de hongos o bacterias). 


Es fácil de limpiar (repele el agua y la suciedad). 


Es Segura.


Es inerte y estable a altas temperaturas.    


Es ideal para el sellado de agua y aire.


CERTIFICACION

Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación del Bien

Principalmente  Cartuchos de 300 o 310 ml.

Rotulado

El rotulado de los envases del Pegamento Silicona llevará impreso en forma clara, con caracteres indelebles y en idioma español, la siguiente información:

1.-  Nombre del producto,

2.-  Nombre o razón social del fabricante o responsable de la comercialización,

3.-  País de fabricación,

4.-  Contenido neto del producto expresado en ml (gr),

5.-  Número del lote de producción,

6.-  Número de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) o Registro Sanitario (RS), según corresponda,

7.-  Fecha de vencimiento,

8.-  Lista y concentración de los ingredientes.

9.-  Cantidad de lata o tubos que contiene cada caja sellada.

