
FICHA TÉCNICA: PIPETA  AUTOMÁTICA GRADUABLE RANGO 10 – 100 UL

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
PIPETA  AUTOMÁTICA GRADUABLE RANGO 10 – 100 UL 

Denominación técnica
:
PIPETA  AUTOMÁTICA GRADUABLE RANGO 10 – 100 UL

Segmento 41/Clase 12/Familia  15   ONU
:
Equipo de Laboratorio, Medida, Observación y Comprobación/Suministros y accesorios de laboratorio/ Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos.
Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
Pipetas volumétricas.

Código ONU
:
41121510

Unidad de medida
:
Unidad (UN)

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
La pipeta automática graduable rango 10 -100 ul, es  un instrumento de laboratorio que permite medir  líquidos con bastante precisión.  Está formado por un tubo hueco transparente una de cuyas puntas termina en forma cónica. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Precisión y exactitud

Inexactitud máxima de +- 0.8 -2.0 %

Imprecisión máxima +- 0.2 -1.5 %
Incremento máximo 0.1  µl
· Autoclavable.
· Sistema automático para desechar puntas.
· Pipeteado sencillo y reverso para líquidos viscosas o espesos.
· Calibración garantizada por Certificación.
· Embolo de acero inoxidable.
Tolerancia de las pipetas
Las pipetas  automáticas  graduables de rango  10 – 100  UL  se considera  los siguientes errores:
	Volumen Nominal
	ul
	10
	20
	50
	100

	Error sistemático máximo permitido
	±µl
	0.12
	0.2
	0.5
	0.8

	Error aleatorio máximo permitido
	±µl
	0.08
	0.1
	0.2
	0.3


REQUISITOS
Registro Sanitario otorgado por  DIGEMID.
CERTIFICACIÓN

Opcional.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Presentación
Caja por unidad
Envase y rotulado 
Se emplearán envases que reúnan las condiciones necesarias que garantice la integridad del producto, seguridad en la manipulación, transporte  y fácil  almacenamiento.

