
FICHA TÉCNICA: PIPETA AUTOMÁTICA RANGO FIJO 10 UL

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
PIPETA AUTOMATICA RANGO FIJO 10 UL 

Denominación técnica
:
PIPETA AUTOMATICA RANGO FIJO 10 UL

Segmento 46/Clase 18/Familia 15 ONU
:
 
Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
Pipetas volumétricas 

Código ONU
:
 
Unidad de medida
:
Unidad  (UN) 

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
La pipeta automática rango fijo 10 ul, es un instrumento de laboratorio que permite medir líquidos con bastante precisión.  Está formado por un tubo hueco transparente una de cuyas puntas termina en forma cónica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
La pipeta o micropipeta de rango fijo es un instrumento de alta precisión que permite una mayor precisión en la transferencia de volúmenes de líquidos de manera sencilla, rápida

Características físico – químicas 
Material: Plástico 
Diseño: compacto, ergonómico, autoclavable, calibrable 

Resistencia: Resistente a soluciones acidas según ISO 9001

Peso: Ligero 

Otras especificaciones: Sistema de desplazamiento de aire (embolo de aire de acero), puntas de acero inoxidable y compatibles con tips de laboratorio
Para la mayoría de las pipetas o micropipeta rango fijo se considera que existen rango para la inexactitud e imprecisión cuando se utiliza en la medición de líquidos.

En el caso de la pipeta (micropipeta) rango fijo de 10 UL, se considera lo siguiente:

Inexactitud: De +/- 0.8 % a +/- 1.0 % 

Imprecisión: De +/- 0.5 % a +/- 0.8 %

REQUISITOS
Registro Sanitario otorgado por  DIGEMID
CERTIFICACIÓN

Prohibido.
OTRAS ESPECIFICACIONES

La pipeta  es un instrumento de laboratorio que permite medir  líquidos con bastante precisión.  Está formada por un tubo hueco transparente una de cuyas puntas  termina en forma cónica

Envase y rotulado
Este producto se envasará en cajas de cartón, dicho envase debe reunir las condiciones necesarias para que el producto mantenga la calidad e higiene requerida, así como también debe permitir la suficiente protección en las condiciones de manipuleo, transporte y distribución del producto.

Presentación
Cada pipeta viene envasado en una caja de cartón, cuando se hace la compra de grandes cantidades tiene como segundo envase a las cajas de cartón, la cual será definida por la entidad.
Condiciones de conservación

	Cadena de  frío
	Temperatura  ambiente

	Humedad
	Relativa   ambiental

	Luz 
	No afecta



