
FICHA TÉCNICA: PLANCHA ACERO AL CARBONO MEDIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
Plancha acero al carbono medio 

Denominación técnica
:
Plancha acero al carbono medio

Segmento 30/Clase 10/Familia 22 ONU
:


Nombre del Bien en el Catalogo ONU
:
Plancha de acero

Código ONU
:


Unidad de medida
:
Pie Cuadrado 

Descripción General
:
Plancha acero al carbono medio, de baja y mediana tensión.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
MATERIAL
Acero al carbono comercial equivalente a ASTM A-285 Grado C.
ESPESOR 
Desde 3/16 pulg. (4.76 a 5.00 mm), hasta 2 pulg. (50.00 a 50.80 mm)
TAMAÑO
Mínimo 05 Pies de  ancho (1520 mm) x 10 Pies de largo (3040 mm), aprox.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Carbono (C)

<= 0.280 %

Fierro (Fe)

>= 98.75 %

Manganeso (Mn)
<= 0.90 %

Fósforo (P)

<= 0.035 %

Azufre (S)

<= 0.035 %
PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la tensión (kg/cm2)

380 - 515 MPa
Límite de fluencia (kg/cm2)


205 MPa
Elongación al quiebre



27.0 %
CERTIFICACIONES

Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES
Presentación
Cada plancha llevara su identificación respectiva con pintura o crayón,  donde se indica espesor, calidad y número de colada. 
Las planchas de menor espesor son entregados enzunchados en paquetes  de 5 o 10.

Rotulado
Deberá venir grabado en la plancha:

Razón social del Fabricante
Norma de fabricación: ASTM A-285 Grado C.
Nombre del Producto: Plancha
Peso aproximado (Kg.)
Numero de Orden de Compra. 
