
FICHA TÉCNICA: PLANCHA ACERO INOXIDABLE TIPO 405

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
Plancha acero inoxidable tipo 405

Denominación técnica
:
Plancha acero inoxidable tipo 405

Segmento 30/Clase 10/Familia 22 ONU
:

Nombre del Bien en el Catalogo ONU
:
 
Código ONU
:
 
Unidad de medida
:
Pie Cuadrado 

Descripción General
:
Plancha acero inoxidable, resistente al calor, aleada, cromo níquel buena resistencia a la corrosión. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
MATERIAL 
Acero Inoxidable ASTM A240 Tipo 405

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Carbono (C)


0,03%
máx.

Manganeso (Mn)

2,00%
máx.

Fósforo (P)


0,045%
máx.

Azufre (S)


0,030%
máx.

Silicio (Si)


1.00%
máx.

Cromo (Cr)


16% / 18%


Níquel (Ni)


10% / 14%

Molibdeno (Mo)


2% / 3%
Fierro (Fe)


balance


El acero tipo 316L es una modificación de bajo carbono para minimizar la formación de carburos durante el proceso de soldadura.

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la tracción

650 N/mm2 (93.8 Ksi).

Alargamiento (L= 5d)


35%

Resistencia al impacto


80 N.m a + 20°C.
ESPESOR
3/16 Pulgada. 

TAMAÑO
04 Pies de ancho x 08 Pies de Longitud
CERTIFICACIONES

Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Cada plancha será entregada por pieza.
Rotulado

Deberá venir grabado en la plancha:
· Razón social del productor
· Norma
· Número de colada
· Número de bobina.
· Peso aproximado (Kg / lb.)
· Dimensiones
