
FICHA TÉCNICA: PLANCHA DE TEKNOPOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
PLANCHA DE POLIESTIRENO - TEKNOPOR 

Denominación técnica
:
POLIESTIRENO EXPANDIDO

Segmento 13Clase 11/Familia  13   ONU
:
 
Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:



Código ONU
:

Unidad de medida
:
Unidad (UN) 

Descripción General
:
El poliestireno Expandido es un material plástico celular fabricado a partir del moldeo de perlas pre-expandidas de poliestireno expandido o uno de sus polímeros, que  presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
La característica resaltante del poliestireno expandido (EPS) es su ligereza, resistencia a la humedad y capacidad de absorción de los impactos. Así como también es  material higiénico, es decir no se  descompone. Esta última peculiaridad lo convierte en un excelente acondicionador de productos frágiles o delicados como electrodomésticos, componentes  electrónicos, materiales de construcción, etc.
CARACTERISTICAS
	Largo (cm)
	240

	Ancho (cm)
	120

	Espesor (pulgadas)
	1/2, 3/4, 1, 1.5, 2,  2.5, 3, 4, 5 y 6

	Densidad (Kg/m3)
	10, 15, 20, 25 y 30 para cualquier espesor


Tolerancia en dimensiones:+/-1 mm
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN FUNCIÓN DE LA DENSIDAD
	d(kg/m3)
	(W/mk)

	10

15

20

25

30
	0,0430

0,0413

0,0384

0,0373

0,0361


Tolerancia en densidad:-10%
Aislamiento térmico
Los productos y materiales de poliestireno expandido presentan una excelente capacidad de aislamiento térmico debido a la estructura física del material (aproximadamente un 98% del volumen del material es aire y el 2% materia sólida), lo que permite que el aire este en reposo facilitando así el aislamiento térmico. 

Color
El color natural de poliestireno expandido es blanco, esto se debe a la refracción de la luz.
Propiedades

· Medio ambiente: Material inerte, inocuo, durable, 100 % reciclable no daña la capa de ozono, autoextinguible y compatible con el medio ambiente

· Impermeabilidad: No absorbe ni acumula  agua, no altera su conductividad térmica, mantiene su  capacidad de aislación térmica en el tiempo

· Comportamiento al fuego: Auto extinguible  no propaga llama contiene agente Ignifugo  carga combustible despreciable.

· Térmica: Alta resistencia térmica por su bajo coeficiente de conductividad térmica.

· Acústica: Buen absorbente al ruido de impacto

· Dimensionamiento  y trabajabilidad: Espesores y medidas según los requerimientos del usuario, no requiere protección especial para su manipulación.

· Estabilidad dimensional: No se deforma en el paso del tiempo

· Durabilidad: Imputrescible e insensible al ataque de hongos y microorganismos.
CERTIFICACION​
Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES

El poliestireno expandido (EPS) es un material plástico espumado derivado del poliestireno.  La denominación correcta para este tipo de material es poliexpan, pues es una contracción del nombre de su composición química.

Recomendaciones 
Evitar que este material este expuesto a altas temperaturas pues experimentará una variación en su longitud de 2 a 2.8 mm. 

La radiación ultravioleta es otro factor que afecta de manera sustancial el poliestireno expandido pues genera variación en el color (amarillo) y fragilidad.

Envase y rotulado

Se empleará envases que reúnan las condiciones necesarias para que el producto mantenga la forma requerida a si como la suficiente protección en las condiciones de manipuleo y transporte.

