FICHA TÉCNICA: PLANCHA ESTRIADA ACERO AL CARBONO
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
Plancha estriada acero al carbono

Denominación técnica
:
Plancha estriada acero al carbono
Segmento 46/Clase 18/Familia 15 ONU
:
 

Nombre del Bien en el Catalogo ONU
:
 

Código ONU
:
 

Unidad de medida
:
Pie Cuadrado

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Plancha estriada anti-deslizante Acero al Carbono, laminada en caliente (lac), calidad comercial, para pisos, escaleras planas y tipo caracol.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:


Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
MATERIAL
ACERO AL CARBONO COMERCIAL 
EQUIVALENTE A ASTM A-36.

ESPESOR NOMINAL
Desde 3/16 PLG ( 4.74 MM ) 

TAMAÑO
Mínimo 04 pies de ancho ( 1220 mm ) X 08 pies de longitud (2440 mm)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Componente 



%
Carbono (C)


 0.25 máx.
Manganeso (Mn)

0.8 - 1.2
Silicio (Si)


0.40 máx.
Fósforo (P)


0.040 máx.
Azufre (S)


0.050 máx.

PROPIEDADES MECÁNICAS

Densidad


7.8 g/cm³

Tracción al Esfuerzo

400–550 MPa
CERTIFICACION

Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES

Rotulado:
Deberá venir grabado en la plancha:

Razón social del productor

