FICHA TÉCNICA: PLANCHA CALAMINA CORRUGADA LISA DE ZINC (GALVANIZADA)
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Denominación del bien
:
CALAMINA CORRUGADA LISA DE ZINC

Denominación técnica
:
PLANCHA ONDULADA ZINCADA (galvanizada)

Segmento 30/Clase 15/Familia 16   ONU
:
                                                                          

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:


Código ONU
:

Unidad de medida
:
Unidad

Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
Plancha delgada, ondulada, laminada, cuyo espesor es menor o igual a 5 mm y cuyo ancho es menor o igual a 300 mm, revestida con una capa de zinc por ambos lados, cuyo perfil ha sido modificado de manera de representar un sinusoide.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Especificaciones
Para el producto objeto de este documento técnico, se establecen las siguientes especificaciones:

· El zinc a emplearse en el revestimiento de las planchas tendrá una pureza de 99%.
· Las planchas delgadas de acero al carbono para manufactura de planchas onduladas zincadas deberán tener un espesor mínimo de 0,258 mm. y deberán satisfacer los requerimientos establecidos por el tipo de escuadrado de la norma de planchas delgada, de acero al carbono, de calidad comercial, soldable y calidad estructural.

· Aspecto superficial.

a. Las planchas serán rectangulares, sin alabes y con las acanaladuras uniformes y paralelas a los cantos longitudinales.
b. La superficie será lisa, exentas de grietas y manchas, no debiendo tener descascarado alguno, especialmente en los bordes.

· Las planchas deberán tener el perfil, ancho útil y profundidad de onda que se indica a continuación:

a. Características de forma y dimensiónales (Dimensiones en mm.).
· Dimensiones nominales, Tipo I
	Ancho
	Espesor mm.

	
	0,14
	0,15
	0,17
	0,18

	800 mm.
	x
	x
	x
	x

	Longitud
	Espesor mm.

	
	0,17
	0,20
	0,22
	0,25

	1800 mm.
	x
	x
	x
	x

	2100 mm.
	
	
	x
	

	2400 mm.
	
	
	x
	

	3000 mm.
	
	
	x
	x

	3600 mm.
	x
	x
	x
	x


· Tolerancias dimensionales: Espesor

	Espesor Nominal del Metal Base (mm.)
	Ancho Nominal menor a 1,250 (mm.)

	0.10 – 0.25
	± 0.07
	± 0.04


· Tolerancia en el ancho    (mm) + 7/-0

·  Tolerancia en la longitud (mm)  +15/-0  
· Dimensiones nominales, Tipo II
	Ancho
	Espesor mm.

	
	0,17
	0,20
	0,22
	0,25
	0,27
	0,30

	830 mm.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Longitud
	Espesor mm.

	
	0,17
	0,20
	0,22
	0,25
	0,27
	0,30

	1800 mm.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2400 mm.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3600 mm.
	x
	x
	x
	x
	x
	x


· Tolerancias dimensionales: Espesor
	Espesor Nominal del Metal Base (mm.)
	Ancho Nominal menor a 1,250 (mm.)

	0.10 – 0.25
	± 0.07
	± 0.04


· Tolerancias  en  el ancho (mm)  +10  / -0

· Tolerancia en la longitud (mm)  +15/-0  

 
· Dimensiones nominales, Tipo III
	Ancho
	Espesor mm.

	
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	850 mm.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Longitud
	Espesor mm.

	
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	1800 mm.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2150 mm.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2400 mm.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3000 mm.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3600 mm
	x
	x
	x
	x
	x
	x


· Tolerancias Dimensionales: Espesor
	Espesor Nominal del Metal Base (mm.)
	Ancho Nominal (mm.)

	
	920
	1200

	0.4
	± 0.07
	± 0.07

	0.6, 0.8, 0.9
	± 0.10
	±0.11

	1.2, 1.5
	± 0.13
	± 0.14


b. Dimensiones de la cresta. (Ver diagrama)
· Profundidad de onda  
(H): 16 mm.

· Paso entre ondas

(P): 76 mm.
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CERTIFICACIÓN 
Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES

Marcado Y Envase
Marcado del Producto
El producto materia de este documento técnico, debe llevar impreso o con etiqueta, en idioma español y de origen los siguientes datos:

· Marca o logotipo del fabricante o importador
· Numero de lote de fabricación

· Fecha de Fabricación

· Descripción del producto

· Dimensiones
· Tipo del perfil 

· Tipo de revestimiento

· Instrucciones de uso y almacenamiento
