
FICHA TÉCNICA: CLORURO DE POLIALUMINIO
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del Bien
:
POLICLORURO DE ALUMINIO / CLORURO DE POLIALUMINIO
Denominación Técnica
:
CLORURO DE POLIALUMINIO
Segmento 47/Clase 10 /Familia 16ONU       
:

Nombre del Bien en el Catalogo ONU
:

Código ONU
:


Unidad de medida
:
Kilogramo
Descripción general
:
Cloruro de poli aluminio liquido, soluciones claras o ligeramente oscuras, libres de materias extrañas o sedimentos visibles. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Definición de Cloruro de Polialuminio (PAC)

El PAC es una sal básica del cloruro de aluminio, un polímero de hidroxicloruro de aluminio con fórmula:

Aln(OH)mCl(3n-m) •H2O

donde 0 < m < 3n.

Características técnicas
% Al2O3

: 20 ± 0.5

Densidad a 25 °C
: g/ml 1.23 ± 0.03

pH a 25 °C

: 2.5 ± 0.3

Relación de Basicidad
: 70% min.

Requerimientos 
Físicos
· Solución clara o ligeramente, libre de materias extrañas o sedimentos visibles.

· La gravedad específica se encontrara en el rango de 1.1 a 1.4. La gravedad específica variará  con el contenido de cloruro poli aluminio y el contenido de la sal derivada.

Químicos 

· Términos de eficiencia eficacia: El cloruro de poli aluminio contiene de 2.5 % a 13 %  por peso expresado como aluminio (19 % a 25% por peso de cloruro de poli aluminio expresado como Al2O3)

· El porcentaje de basicidad del cloruro de poli aluminio deberá ser como mínimo 60%
· La solución presentará una turbidez menor a 50 NTU* (* NTU Simbología utilizada para representar el grado de turbidez de un agua, significa Unidad de Nefelometría de Turbidez).
· Plomo expresado como Pb. mg. / Kg de aluminio: 40 máximo.

· Arsénico expresado como As en mg. / Kg de aluminio: 14 máximo.

· Cromo expresado como Cr en mg. / Kg de aluminio: 30 máximo.

· Cadmio expresado como Cd en mg. / Kg de aluminio: 3 máximo.

· Ph: Rango entre 2,5  a  3,5

· Solublidad: 100% en agua

Impurezas 

· El cloruro de poli aluminio materia de la presente Ficha Técnica, no contendrá sustancias en cantidades que puedan producir efectos nocivos  o perjudiciales a la salud de las personas que consuman el agua que se ha  tratado adecuadamente este producto.
· El cloruro de poli aluminio liquido, materia de la presente Ficha Técnica, será elaborado estrictamente de acuerdo a los procedimientos de fabricación y materias primas puras adecuadas.

CERTIFICACIÓN
Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES
Presentación
El coagulante será entregado obligatoriamente en Cilindros de PVC, con cierre hermético, con capacidad entre 270 y 300 Kg. de peso neto, con una tolerancia de  + - 2%.

Rotulado
· Nombre del producto

· Peso neto del contenido

· Nombre del fabricante

· Número de lote

· Instrucciones sobre manipuleo y almacenaje

· Información sobre garantías

