FICHA TÉCNICA: PONCHO IMPERMEABLE
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del bien
:
Poncho Impermeable
Denominación técnica
:
Poncho Impermeable
Segmento 47 /Clase 10 /Familia 16 ONU       :

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
Ponchos protectores
Código ONU
:

Unidad de medida
:
Unidad (UN).
Descripción General
:
Poncho. Pieza rectangular con gorro y abertura para la cabeza, que sirve como protección personal contra las inclemencias del tiempo.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:

Estado
:


Periodo para recibir sugerencias
:

Fecha de inscripción en el SEACE
:

​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
CARACTERÍSTICAS

Es una pieza rectangular de material impermeable de Nylon con gorro o capota en el centro para cubrir la cabeza, lleva para su ajuste broches laterales, cordones en el frente y en el contorno del gorro.

Confección
El poncho debe estar confeccionado con una pieza rectangular de tela de la misma tonalidad en todo su conjunto, sin empates.

No puede presentar manchas o decoloración, o ninguna otra disconformidad perceptible en la inspección visual como cortes, rasgaduras, orificios, marcas de abrasión, de laminación del recubrimiento, arrugas, quemaduras o estrías.

Poliéster
Fibra manufacturada en la que la sustancia que la forma es un polímero sintético de cadena larga, cuya composición en masa tiene por lo menos 85% del tereftalato de un di alcohol.
Trama
Serie de hilazas entretejidas con la urdimbre que van de orillo a orillo y en sentido transversal a la longitud del tejido.

Urdimbre
Hilazas a lo largo de una tela colocadas paralelas a los orillos
Dobladillo
Todo el contorno del poncho debe llevar un dobladillo  mínimo 3,0 cm de ancho, doblado hacia el revés del poncho, con costura sencilla en el borde superior e inferior del mismo. El dobladillo debe ser en doble tela, de forma que sirva de refuerzo, es decir que las costuras sencillas deben unir tres capas de tela.
Costuras
Todas las costuras deben ser uniformes y continúas, libres de protuberancias, exentas de torcidos, pliegues, deben estar suficientemente tensionadas para evitar que la prenda se agriete, se abra o encoja durante su uso.

Elementos metálicos
Los elementos metálicos del poncho deben ser en latón con tratamiento de pavonado, color negro mate, aleación 70CuZn30,  no deben presentar evidencia de corrosión 

Requisitos Específicos

Las especificaciones requeridas, para tela, hilo, color, cordones, costuras, elementos metálicos y evaluación de los requisitos de las materias primas deben cumplir de acuerdo con el tipo de poncho.

Peso: 


390 gr.

Altura:


160 cm. 2 tallas: S/M y L/XL 

Peso: 


Tallas S/M 0,430 Kg 

Peso: 
Tallas L/XL 0,490 Kg

CERTIFICACION
Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES
El poncho debe cumplir con todos los requisitos generales establecidos, de acuerdo con el tipo de poncho, tanto en  diseño y confección, costuras o electro sellado, dimensiones, elementos metálicos, cordones de amarre, ajustador interno, refuerzos, bolsillos para empacarlo.
Empaque y Rotulado

El poncho debe empacarse doblado uniformemente, en bolsa plástica transparente individual, de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. 

Presentación

	PRESENTACION 
	CANTIDAD

	PAQUETE
	12 UNIDADES

	
	

	PAQUETE
	100 UNIDADES

	
	


Las bolsas deben empacarse en sacos tejidos de polipropileno, no reciclados, cosidos en la boca y en la base en un número de 25 unidades. El color debe ser definido por la entidad. 
