FICHA TÉCNICA: TUBERIA PERFILADA DE PVC DIAMETRO INTERIOR 900 mm
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del bien
:
 TUBERIA PERFILADA DE PVC DIAMETRO INTERIOR 900 mm
Denominación técnica
:
 TUBERIA PERFILADA DE PVC DIAMETRO INTERIOR 900 mm
Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
 
Código ONU
:
 
Unidad de medida
:
 Unidad
Descripción General
:
Tubo rígido de PVC, con pared perfilada y superficie interior lisa. Debido a su rigidez, estos tubos y conexiones Exteriores  o subterráneos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:

Estado
:


Periodo para recibir sugerencias
:

Fecha de inscripción en el SEACE
:

​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
CARACTERÍSTICAS
Características generales
Material: Cloruro de Polivinilo (PVC)

Pared de la tubería: 



Pared exterior perfilada y pared interior lisa
Diámetro Nominal (DN):


Diámetro interior de 900 mm
Tolerancia inferior:



DN – 0.025 Diámetro inferior
Tolerancia superior:



DN + 0.015 Diámetro inferior
Pared de tubería interna:


Lisa

Pared de tubería exterior:


Perfilada

Sistema de empalme:



Unión Espiga campana con cemento solvente
Longitud:




3m ,6 m, 9m y 12m, con tolerancia de +50mm a 23 ºC, u otras según acuerdo entre fabricante y consumidor.
Velocidad máxima de diseño:


6 m/s


Relleno Mínimo sin carga Vehicular:

0.30 m

Relleno mínimo con carga Vehicular:

0.50 m


Relleno máximo del tubo:


7.00 m


Propiedades mecánicas de los materiales PVC con los que se fabrica la tubería:
Peso específico:



1,41 g/cm3


Módulo de elasticidad:


30.000 Kgf/cm2

Coeficiente de dilatación lineal:

8 x 10-5 °C-1

Resistencia en tracción:


500 a 560 Kgf/cm2

Alargamiento a la rotura:


Entre 100% y 160%
Punto de reblandecimiento vicat:

> 83 °C

Tensión de trabajo:



100 Kgf/cm2
Dureza Shore:




80 a 90 D

CERTIFICACION

Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES
Es una tubería estructural con superficie interior lisa y pared exterior perfilada, formada por el embrollamiento helicoidal de una banda de perfil estructurado, fabricada de resinas de policloruro de Vinilo no plastificado (PVC-U) mediante un proceso de extrusión. La forma de la pared exterior de la tubería (perfil en T) le da la rigidez anular necesaria para soportar las cargas estáticas y dinámicas a las que va estar sometida, y esto le permite a su vez ser más liviana que las tuberías de PVC con pared sólida.

