FICHA TÉCNICA: 
VARILLA DE ACERO 5/8”, GRADO 60
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del bien
:
 
Varilla de acero 5/8”, grado 60
Denominación técnica
:

Varilla de acero 5/8”, grado 60
 
Segmento 30/Clase 10/Familia 24 ONU
: 


Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
:
 
Varilla de acero
Código ONU
:
 

Unidad de medida
:
  Unidad (Un)


Anexos adjuntos
:


Descripción General
:
 Varilla de acero, recta sección circular 5/8”, con resaltes Hi-bond, (corrugada),  de alta adherencia con el concreto. Fabricada para usarse como refuerzo del concreto. La superficie de la    varilla esta provista de resaltes (corrugas), los cuales inhiben el movimiento, relativo, longitudinalmente entre la varilla y el concreto que la rodea.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:

Estado
:


Periodo para recibir sugerencias
:

Fecha de inscripción en el SEACE
:

​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
CARACTERÍSTICAS
Material

Acero al carbono corrugado según norma ASTM A615 Grado 60 y NTP 341.031 Grado 60.
Composición química

Carbono (C), Manganeso (Mn), Azufre (S), Fósforo (P), Silicio (Si)
Límite máximo de fósforo de 0,050 %.
Propiedades Mecánicas

Límite de Fluencia (fy) = 4,280 kg/cm2 mínimo.

Resistencia a la Tracción (R) = 6,320 kg/cm2 mínimo.

Relación R/fy ≥ 1,25

Alargamiento en 200 m = 9% mínimo.

Doblado a 180° = 55.6 mm
CERTIFICACION

Opcional

OTRAS ESPECIFICACIONES

Rotulado

En la designación de  la varilla de acero, recta sección circular 5/8" con resaltes Hi-bond, (corrugada),  de alta adherencia con el concreto, debe indicarse los siguientes datos como mínimo, para describirlas adecuadamente:

a. Cantidad

b. Número y nombre de la NTP y / o Norma Internacional.

c. Diámetro y longitud

d. Corrugada

e. Grado

f. Empaque

g. Informe de los resultados de prueba, si se requiere

