
FICHA TÉCNICA: YESO
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Denominación del Bien
:

YESO
Denominación Técnica


        :
YESO
Segmento 11/Clase 10 /Familia 15 ONU      :

Nombre del  Bien en el Catalogo ONU
        :

Código  ONU



        :

Unidad de medida
:

Kilogramo
Descripción general
:

El yeso crudo, yeso natural o piedra de yeso es un sólido blanco cuyo componente principal es el sulfato de calcio bi-hidratado.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
:


Estado
:



Periodo para recibir sugerencias
:


Fecha de inscripción en el SEACE
:


​​CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
El yeso es un sulfato de calcio hidratado (CaSO4·2H20), se presenta en cristales tabulares exfoliables en láminas, generalmente incoloros. Tiene una dureza de 2 en la escala de Mohs y una gravedad específica de 2.32. Su color generalmente varía de blanco a blanco grisáceo, sin embargo, puede tener diversas tonalidades de amarillo, rojizo, castaño, azul grisáceo, rosa o amarillo como consecuencia de impurezas, es suave y plástico, a altas temperaturas de calcinación pierde toda el agua.
Nombre comercial 
: Yeso
Nombre químico
: Sulfato de calcio 
Uso


: En mayor medida es utilizado en construcción como pasta para guarnecidos, enlucidos y revoques; como pasta de agarre y de juntas. 
 También es utilizado para obtener estucados y en la preparación de superficies de soporte para la pintura artística al fresco.
Formula química
: CaSO4·½H2O
Propiedades físicas

La calidad y las especificaciones técnicas requeridas dependen del uso final al cual se aplique el yeso. 

Agricultura: El yeso como acondicionador de suelo requiere una molienda de 80 a 90% pasante 149 micrones.

Cemento: Menos riguroso

Grado carga mineral: 97% CaSO4. 2H2O, brillo de +97%.

Grado farmacéutico - alimento: Típico - 96,75% CaSO4. 2H2O con niveles máximos de As (3 ppm), Se (30 ppm), F(30 ppm), metales pesados (10 ppm), hierro (100 ppm), plomo (10 ppm).

Revestimiento y plaster: Yeso >85%, pero los productores prefieren min. 94-95% CaSO4. 2H2O; 0.5-2% sulfato de calcio. 75-220 ppm Na, 120-400 ppm CI, 50-250 ppm Mg, 75 ppm K, 10-15% libre de agua, 90% pasante 149 micrones y 75% pasante 74 micrones.
CERTIFICACIÓN
Opcional
OTRAS ESPECIFICACIONES
Presentación:
El sulfato de calcio (yeso) será entregado en bolsas de plástico que garanticen la conservación del producto, a la humedad y el deterioro de la calidad.

Cada bolsa debe contener 25 kg de peso neto con tolerancia +/- 2%.

Cada bolsa debe indicar en forma legible lo siguiente: marca del fabricante y razón social tipo: nombre del producto peso: neto en kilogramos
Almacenamiento
Rumas no mayor de 4 metros en  ambientes cerrados

No colocar directamente los sacos en el piso, usar ballets
Los recipientes vacíos de este material pueden ser peligrosos
Envase y rotulado

El transporte debe  efectuarse en vehículos con plataforma serrada

Estibación de sacos de manera entrelazada, en cada ballets 20 sacos

